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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto:  

 

Construcción del área de estacionamientos vehiculares de Plaza Lagos 

Town Center III 

Código: 

Fecha:   

Noviembre / 2013 

  

Localización del 

Proyecto: 

Provincia: Guayas 

Cantón: Samborondón  

Parroquias: Satelital La Puntilla 

Comunidad: Oeste La Puntilla 

 

Auspiciado por:  Ministerio de:         

  Gobierno Provincial:  

  Gobierno Municipal:  

  Org. de  inversión/desarrollo:  

  Otro:                             TALUM S.A. 

 

 

Tipo del Proyecto:  Abastecimiento de agua  

 Agricultura y ganadería  

 Amparo y  bienestar social  

 Protección áreas naturales  

 Educación  

 Electrificación  

 Hidrocarburos  

 Industria y comercio  

 Minería  

 Pesca  

 Salud  

 Saneamiento ambiental  

 Turismo  

 Vialidad y transporte  

 Otros:    Construcción 

 

Descripción resumida del proyecto: 

 

El predio donde se desarrollara el área de estacionamiento para parqueo vehicular, se 

encuentra en el sector conocido como Batán en el Km. 6.5 de la vía La Puntilla – 



 

 
 
                        

EQUILIBRATUM - DIVISIÓN CONSULTORÍA, ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL – 2013 

 

Eliconsul Cía Ltda.                                                      2                                       Registro MAE 079-CC 

Construcción del área de estacionamientos vehiculares de 

Plaza Lagos Town Center III, ubicado en la provincia del 

Guayas, km 6,5 de la Vía La Puntilla - Samborondón 

 

Samborondón. El acceso a este lote será a partir del Km. 6,5. 

 

El área de estacionamiento ocupará un área de 15.655,05 m2, localizados en la etapa # 9 del 

lote A2-2-8 del Town Center fase III, de la Urbanización Lagos de Batán, esta contendrá: 

 

1. Dos garitas de ingreso vehicular y peatonal. 

2. Calles principales y secundarias.  

3. Áreas verdes. 

4. Parqueos para 331 vehículos. 

 

Nivel de los estudios 

Técnicos del 

proyecto: 

 Idea o prefactibilidad  

 Factibilidad  

 Definitivo  

Categoría del 

Proyecto 
 Construcción  

 Rehabilitación   

 Ampliación o mejoramiento  

 Mantenimiento  

 Equipamiento  

 Capacitación  

 Apoyo  

 Otro (especificar):  

 

Datos del Promotor/Auspiciante 

Nombre o Razón Social: TALUM S.A. 

Representante legal: JORGE E. BEJARANO SUAREZ 

Dirección: Av. Jose Alavedra, ciudadela Kennedy Norte, edificio Empagran 

Barrio/Sector: Kennedy Norte  Ciudad: Guayaquil Provincia: Guayas 

Teléfono: (593) (4)5011200 Fax:  045011200 E-mail: jfea@alpoc.com.ec 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

1.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

1.1.1.1.  LOCALIZACIÓN 

Región geográfica:  Costa 

  Sierra 

  Oriente 

  Insular 

Coordenadas:  Geográficas  
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  UTM:WGS 84 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

No. E N 

1 
9.768.324,92 625.197,53 

2 
9.768.117,60 625.187,42 

3 
9.768.121,03 625.108,44 

4 
9.768.122,72 625.106,56 

5 
9.768.137,63 625.105,48 

6 
9.768.139,37 625.129,51 

7 
9.768.224,12 625.123,36 

8 
9.768.266,34 625.074,53 

9 
9.768.281,81 625.070,44 

 

Altitud:  A nivel del mar 

  Entre 0 y 500 msnm 

  Entre 501 y 2.300 msnm 

  Entre 2.301 y 3.000 msnm 

  Entre 3.001 y 4.000 msnm 

  Más de 4000 msnm 

1.1.1.2. CLIMA 

Temperatura  Cálido-seco Cálido-seco (0-500 msnm) 

 Cálido-húmedo Cálido-húmedo (0-500 msnm) 

 Subtropical  Subtropical (500-2.300 msnm) 

 Templado  Templado (2.300-3.000 msnm) 

 Frío Frío (3.000-4.500 msnm) 

 Glacial Menor a 0
o 
C en altitud (>4.500 

msnm) 

1.1.1.3. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Ocupación actual 

del  

Área de influencia: 

 Asentamientos humanos 

 Áreas agrícolas o ganaderas 

 Áreas ecológicas protegidas  

 Bosques naturales o artificiales 

 Fuentes hidrológicas y cauces naturales 

 Manglares 
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 Zonas arqueológicas 

 Zonas con riqueza hidrocarburífera 

 Zonas con riquezas minerales 

 Zonas de potencial turístico 

 Zonas de valor histórico, cultural o religioso 

 Zonas escénicas únicas 

 Zonas inestables con riesgo sísmico 

 Zonas reservadas por seguridad nacional 

 Otra: 

Pendiente del suelo  Llano El terreno es plano. Las pendientes son menores 

que el 30%.  

 Ondulado El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves 

(entre 30%  y 100 %). 

 Montañoso El terreno es quebrado.  Las pendientes son 

mayores al 100 %. 

Tipo de suelo  Arcilloso  

 Arenoso  

 Semi-duro  

 Rocoso  

 Saturado  

Calidad del suelo  Fértil  

 Semi-fértil  

 Erosionado  

 Otro 

(especifique) 

 

 

 

 

Saturado 

 

 

Permeabilidad del 

suelo 

 Altas  El agua se infiltra fácilmente en el suelo.  Los 

charcos de lluvia desaparecen rápidamente. 

Las calles son de hormigón, con aceras y 

bordillos por esta zona. 

 Medias El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en 

el suelo.  Los charcos permanecen algunas horas 

después de que ha llovido. 

 Bajas El agua queda detenida en charcos por espacio de 

días.  Aparecen aguas estancadas. 

Condiciones de 

drenaje 

 Muy buenas No existen estancamientos de agua, aún en época 

de lluvias 

 Buenas Existen estancamientos de agua que se forman 

durante las lluvias, pero que desaparecen a las 

pocas horas de cesar las precipitaciones 

 Malas Las condiciones son malas.  Existen 

estancamientos de agua, aún en épocas cuando no 

llueve 
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1.1.1.4.  HIDROLOGÍA 

Fuentes  Agua superficial   

 Agua subterránea  

 Agua de mar  

 Ninguna  

Nivel freático  Alto   

 Profundo  

Precipitaciones  Altas  Lluvias fuertes y constantes 

 Medias Lluvias en época invernal o esporádicas 

 Bajas Casi no llueve en la zona 

1.1.1.5.  AIRE 

Calidad del aire  Pura No existen fuentes contaminantes que lo alteren 

 Buena El aire es respirable,  presenta malos olores en forma 

esporádica o en alguna época del año. Se presentan 

irritaciones leves en ojos y garganta. 

 Mala El aire ha sido poluído. Se presentan constantes 

enfermedades bronquio-respiratorias.  Se verifica 

irritación en ojos, mucosas y garganta. 

Recirculación de 

aire: 
 Muy 

Buena 

Brisas ligeras y constantes.  Existen frecuentes 

vientos que renuevan la capa de aire. 

 Buena Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas y por 

lo general son escasos. 

 Mala  

Ruido  Bajo No existen molestias y la zona transmite calma. 

 Tolerable Ruidos admisibles o esporádicos. No hay  mayores 

molestias para la población y fauna existente. 

 Ruidoso Ruidos constantes y altos. Molestia en los habitantes 

debido a intensidad o por su  frecuencia.  Aparecen 

síntomas de sordera o de irritabilidad.  

 

1.1.2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

1.1.2.1.  ECOSISTEMA 

  Páramo 

 Bosque pluvial 

 Bosque nublado 
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 Bosque seco tropical 

 Ecosistemas marinos – costeros 

 Ecosistemas lacustres 

1.1.2.2. FLORA 

Tipo de cobertura vegetal:  Bosques 

 Arbustos 

 Pastos 

 Cultivos 

 Matorrales 

 Sin vegetación  Área intervenida 

Importancia de la 

Cobertura vegetal: 
 Común del sector 

 Rara o endémica 

 En peligro de extinción 

 Protegida 

 Intervenida 

Usos de la vegetación:  Alimenticio 

 Comercial 

 Medicinal 

 Ornamental  

 Construcción 

 Fuente de semilla 

 Mitológico 

 Otro: 

1.1.2.3. FAUNA SILVESTRE 

Tipología  Microfauna 

 Insectos 

 Anfibios 

 Peces 

 Reptiles 

 Aves 

 Mamíferos 

Importancia  Común 

 Rara o única especie 

 Frágil 

 En peligro de extinción 

1.1.3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO-CULTURAL 

1.1.3.1. DEMOGRAFÍA  
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Nivel de 

consolidación del 

área de influencia: 

 Urbana 

 Periférica 

 Rural 

Tamaño de la 

población  

 Entre 0 y 1.000 habitantes 

 Entre 1.001 y 10.000 habitantes 

 Entre 10.001 y 100.000 habitantes  

 Más de 100.000 habitantes  

Características 

étnicas 

de la Población 

 Mestizos 

 Indígena  

 Negros  

 Otro(especificar) 

 

1.1.3.2. INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

Abastecimiento de 

agua 
 Agua potable 

 Conexión domiciliaria 

 Agua de lluvia 

 Grifo público 

 Servicio permanente 

 Racionado 

 Tanquero 

 Acarreo manual 

 Ninguno 

Evacuación de 

aguas  

Servidas 

 Alcantarillado sanitario 

 Alcantarillado Pluvial 

 Fosas sépticas 

 Letrinas 

 Ninguno 

Evacuación de 

aguas  

Lluvias 

 Alcantarillado Pluvial 

 Drenaje superficial 

 Ninguno 

Desechos sólidos  Barrido y recolección Municipio de Samborondón 

 Botadero a cielo abierto Municipio de Samborondón 

 Relleno sanitario 

 Otro (especificar): 

Electrificación  Red energía eléctrica 

 Plantas eléctricas 

 Ninguno 

Transporte público  Servicio Urbano 

 Servicio intercantonal 

 Rancheras  

 Canoa 
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 Otro (especifique):  

Vialidad y accesos  Vías principales 

 Vías secundarias 

 Caminos vecinales 

 Vías urbanas: La Puntilla - Samborondón 

 Otro (especifique): 

Telefonía  Red domiciliaria 

 Cabina pública 

 Ninguno 

 

1.1.3.3. ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS 

Aprovechamiento  y  

uso de la tierra 
 Residencial 

 Comercial 

 Recreacional 

 Productivo 

 Baldío 

 Otro (especificar): 

Tenencia de la 

tierra: 
 Terrenos privados 

 Terrenos comunales 

 Terrenos municipales 

 Terrenos estatales 

 

1.1.3.4. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

  Primer grado Comunidad , barrial 

 Segundo 

grado 

Pre-.cooperativas, Cooperativas 

 Tercer grado Asociaciones, federaciones, unión de 

organizaciones  

 Otra  

 

1.1.3.5. ASPECTOS CULTURALES 

Lengua   Castellano 

 Nativa 

 Otro (especificar):  

Religión  Católicos 

 Evangélicos 

 Otra (especifique): 

Tradiciones  Ancestrales 

 Religiosas 

 Populares 
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 Otras (especifique): 

 

1.1.3.6. MEDIO PERCEPTUAL 

Paisaje y turismo  Zonas con valor paisajístico 

 Atractivo turístico 

 Recreacional 

 Otro (especificar): Zonas comerciales y residenciales 

 

1.1.3.7.  RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS 

Peligro de 

Deslizamientos 

 Inminente La zona es muy inestable y se desliza con 

relativa frecuencia  

 Latente La zona podría deslizarse cuando se produzcan 

precipitaciones extraordinarias  

 Nulo La zona es estable y prácticamente no tiene 

peligro de deslizamientos  

Peligro de 

Inundaciones 

 Inminente La zona se inunda con frecuencia  

 Latente La zona podría inundarse cuando se produzcan 

precipitaciones extraordinarias. 

 Nulo La zona, prácticamente, no tiene peligro de 

inundaciones  

Peligro de 

Terremotos 

 Inminente La tierra tiembla frecuentemente 

 Latente La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de 

o se ubica en fallas geológicas). 

 Nulo La tierra, prácticamente, no tiembla. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
 
El predio donde se desarrollarán los estacionamientos, se encuentra en el sector conocido 

como Batán en el Km. 6.5 de la vía Samborondón.  El acceso a este lote será a partir del 

Km. 6.5 de La Vía La Puntilla – Samborondón, donde se encontraran  ubicadas 2 garitas de 

ingreso al sector de estacionamientos. 

 

En cumplimiento con las leyes ambientales existentes en el país, TALUM S.A. ha decidido 

iniciar el proceso de regularización ambiental la actividad: “Construcción del área de 

estacionamientos vehiculares de Plaza Lagos Town Center III ”, según lo requerido por la 
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Tercera Disposición Transitoria contenida en el Libro VI (De la Calidad Ambiental) del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. 

 

Al respecto, TALUM S.A. ha iniciado los trámites pertinentes ante el Ministerio del 

Ambiente (MAE) y el Gobierno provincial del Guayas (GPG) por lo cual cuenta, hasta la 

fecha, con los siguientes pronunciamientos emitidos:  

 

Certificado de Intersección adjunto al oficio No. MAE-SUIA-VMA-2013-00268, mediante 

el cual se certifica que el proyecto “Construcción del área de estacionamientos vehiculares 

de Plaza Lagos Town Center III”, ubicado en la provincia del Guayas,  Km. 6.5 de la vía La 

Puntilla – Samborondón, NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE).  

 

Informe de Categorización adjunto. Oficio No.4947-DMA-GPG-2013, según el cual la 

actividad en funcionamiento identificada como: “Construcción del área de 

estacionamientos vehiculares de Plaza Lagos Town Center III”, le asigna la Categoría III. 

 

Por lo antes expuesto, la empresa TALUM S.A., contrata los servicios de la firma 

consultora ELITE CONSULTOR CÍA LTDA. “ELICONSUL” con registro No. MAE-

079-CC otorgado por el Ministerio de Ambiente, para la elaboración de la Ficha y Plan de 

Manejo Ambiental del proyecto “Construcción del área de estacionamientos vehiculares 

de Plaza Lagos Town Center III”, ubicado en la provincia del Guayas,  Km. 6.5 de la vía 

La Puntilla – Samborondón, como paso previo a la obtención del Certificado de Viabilidad 

Técnica Ambiental. 

 

3. UBICACIÖN GEOGRÁFICA 

 

El proyecto está ubicado en el sector Oeste de la parroquia satelital La Puntilla, 

perteneciente a la jurisdicción del cantón Samborondón, a la altura del Km.6.5 de la 

avenida Samborondón, Urbanización Lagos de Batán.  
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Figura 1. Ubicación Proyecto Construccion de estacionamientos Plazo Lagos TCIII,  (Fuente: Google Earth, 2013). 

 

Figura 2. Planos del Proyecto Construccion de estacionamirntos Plazo Lagos TCIII,  (Fuente: 

Google Earth, 2013). 
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El área de estacionamiento contará con un área de 15.655,05mt2, cuyos límites se detallan a 

continuación:  

Linderos y mensura del área de estacionamiento ubicado en el lote A2-2-8. 

 

NORTE  CAIRN MARKETS LLC., Lote B2 con 134.20 ml  

SUR  Urb. Lagos de Batán, lote A2-2-7 con 79.05ml  

ESTE  Vía Guayaquil – Samborondón con 207.56ml  

OESTE  

Urb. Lagos de Batán, lote A2-2-7 con 7.54 ml y longitud de curva 

de 2.74ml, Urbanización Lagos de Batán, lote A2-2-8  con 

7.40ml, 24.09ml, 84.98ml, 64.56ml y 16.00 ml.  

 

Tabla Nº 1. Coordenadas geográficas. 

No. 

COORDENADAS 

E N 

1 
9.768.324,92 625.197,53 

2 
9.768.117,60 625.187,42 

3 
9.768.121,03 625.108,44 

4 
9.768.122,72 625.106,56 

5 
9.768.137,63 625.105,48 

6 
9.768.139,37 625.129,51 

7 
9.768.224,12 625.123,36 

8 
9.768.266,34 625.074,53 

9 
9.768.281,81 625.070,44 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El área de estacionamiento se encontrará ubicada en la Urbanización lagos de Batán, etapa 

#9, parte del lote A2-2-8 y del Town Center fase 3, constará con dos garitas de ingreso 

vehicular y peatonal, calles principales y secundarias, áreas verdes, área de 

estacionamientos con una capacidad para 331 vehículos, todo esto ocupará una área de 

15.655,05 m2. Ver figura 3. 

 

 

 

Foto 1.-  Proyecto Construcción del área de estacionamientos vehiculares de Plaza Lagos 
Town Center III, ubicado en el Km 6,5 vía Samborondón. 
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Figura 3. Áreas del proyecto 
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El cuadro de uso de suelo correspondiente a este proyecto es el siguiente: 

USOS DE SUELO AREA M2 

AREA DE USOS COMUNES (GARITAS)  131,67  

AREA VERDE  3.950,29  

AREA DE VIAS (CALLES, PARQUEOS, ACERAS, BORDILLOS)  11.573,09  

TOTAL  15.655,05  

 

El área es estrictamente para estacionamiento y garitas de ingreso.  

4.1. Áreas Verdes  

Las áreas verdes han sido distribuidas en zonas estratégicas incluyendo árboles en el área 

de parqueo formando parte integral del entorno de las vías.  

El proyecto zona de estacionamientos colinda por el este con la vía Guayaquil 

Samborondón, sobre este lado aunque este fuera del lote A2-2-8 se colocará una área verde 

de aproximadamente 1.053,80 m2 y una acera con una longitud de aproximadamente 

182,61 m y un ancho de 2m.  

4.2. Garita de Control Interna  

El proyecto contará con dos Garitas de control de entrada y salida a la zona de 

estacionamiento que es parte del town center fase 3, esta vía de entrada y salida tendrá una 

dimensión de 6.00 metros de ancho para el paso vehicular en dos carriles.  

4.3. Vías y Aceras.  

Las vías principales, secundarias y zonas destinadas a estacionamientos serán de adoquín 

tipo vehicular.  

La vía (V1) Calle comercial restringida (CR): Vía local, principalmente dedicada al 

movimiento peatonal, que ocasionalmente puede ser abierta a movimiento lento de 

vehículos automotores, esta vía está bordeada por edificios de uso mixto con comercios en 

la planta baja.  
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La vía (V2) Callejones de servicio (SA): Vía vehicular en la parte posterior de edificios 

proveyendo acceso a áreas de servicio y a estacionamiento.  

La vía (T) Transición de vía pública (T): Vía variable que une dos situaciones de carácter y 

capacidad diferentes y se utilizarán las dimensiones correspondientes al plano maestro o las 

definidas por la OAC. Ver figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Demarcacion de vias públicas y callejones. 
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Tipo Calle comercial – vehicular restringido 
Movimiento Libre 
Velocidad 40 KPH 
Ancho Total Variable 
Ancho de pavimento 6 metros min. 
Flujo de trafico 2 carriles 2 vías 
Estacionamiento Ninguno 
Tipo de bordillo Plano 
Radio de bordillo 4 metros 
Ancho de cantero 1.2 metros 
Patrón de cantero Ninguno / individual 
Patrón de sembrado 6.5 metros promedio 
Tipo de árbol TBD 
Tipo de alumbrado público TBD 
Espaciamiento de alumbrado 
público 

13 metros promedio 

Tipo de vía de bicicletas Ruta de bicicleta 
Ancho de vía para bicicletas N/A 
Acera Ambos lados  
Ancho de acera Variable 

Figura 5. Vias públicas  
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Tipo Callejón de servicio 
Movimiento Lento 
Velocidad 8 KPH 
Ancho Total 6 metros 
Ancho de pavimento 6 metros 
Flujo de trafico 1 carril  vía 
Estacionamiento 0 
Tipo de bordillo Ninguno 
Radio de bordillo 4 metros 
Ancho de cantero N/A 
Patrón de cantero N/A 
Patrón de sembrado N/A 
Tipo de árbol N/A 
Tipo de alumbrado público N/A 
Espaciamiento de alumbrado público N/A 
Tipo de vía de bicicletas N/A 
Ancho de vía para bicicletas N/A 
Acera N/A 
Ancho de acera N/A 

Figura 6. Callejones  
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4.4. Relleno y Pavimento 

Todo el material que se utilizará para mejoramiento y relleno será provisto por la empresa 

COMPUJASA S.A. En el proyecto Área de Estacionamiento existen dos zonas, Área 

Rellenada y Área por Rellenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Áreas de parqueo con  relleno y por rellenar 
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Área rellenada  

Este trabajo ya fue previamente realizado, tiene un área de 6.297,84 m2, el terreno natural 

fue nivelado a la cota IGM +3,35 metros. El terreno natural inmediatamente bajo su 

superficie nivelada, está compuesto en su mayor extensión por limos y arcillas mezcladas, 

en forma no uniforme, con arenas, gravas y otros materiales de desalojo, el nivel de 

proyecto terminado será de IGM +4.50 m, a este sector ya se le realizó un mejoramiento de 

suelo y le falta la Base clase1 para que logre alcanzar el nivel de proyecto requerido. Los 

parámetros mecánicos de la superficie del terreno natural son: 

 Módulo de resilencia del terreno natural (psi) Mr= 4,500 

 CBR = 3% 

Área por rellenar 

El terreno natural actual es de IGM +3.75m con un área de 9.357,21 m2, se excavará y 

nivelará a la cota IGM +3,35 metros. El terreno natural inmediatamente bajo su superficie 

nivelada, está compuesto en su mayor extensión por limos y arcillas mezcladas, en forma 

no uniforme, con arenas, gravas y otros materiales de desalojo, el nivel de proyecto 

terminado deberá ser IGM +4.50 m. Los parámetros mecánicos de la superficie del terreno 

natural son: 

 Módulo de resilencia del terreno natural (psi) Mr= 4,500 

 CBR = 3% 

Relleno para Mejoramiento de la Sub-rasante de los Pavimentos  

En las áreas de Vías Principales y Secundarias, sobre la superficie del terreno natural 

nivelado a la cota IGM 3,35 metros, se colocará un relleno de 0.85 metros de espesor como 

mínimo, en dos capas compactadas de 0.3 metros de espesor y una capa superior 

compactada de 0,25 m de espesor.  

El relleno utilizado para el mejoramiento de las sub-rasantes viales servirá para mejorar la 

estructura de soporte del pavimento. Se recomienda realizar el control de calidad en 
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canteras. El control de calidad deberá fundamentarse en las especificaciones de las normas 

ASTM aplicables. Este material deberá cumplir con los requisitos para material de Sub-

base Clase 3, de la Sección 403-1 de las Especificaciones Generales MOP-001-F-1993, 

exceptuando lo siguiente:  

a) Las capas de 0.3 metros se compactarán al 95 % de la densidad máxima, (en lugar del 

100%) según norma AASHO-T-180, método D (ASTM D1557).  

b) En el ensayo de granulometría AASHTO T.11 (ASTM-D-2487), el 100% de las 

partículas pase por el tamiz de 4 pulgadas (en lugar del tamiz de 3 pulgadas). El Material de 

tamaño mayor al máximo especificado, si se presenta, deberá ser retirado antes de que se 

incorpore al material en la obra.  

c) La parte del material pasante del tamiz No. 40 (0.425mm) en el ensayo de granulometría 

AASHTO T.11 (ASTM-D-2487), deberá tener un índice de plasticidad no mayor al 15% 

(en lugar del 6%) y límite líquido no mayor de 35% (en lugar del 25%). 

d) El valor del CBR será mayor al 20% (en lugar del 30%).  

e) El porcentaje de desgaste, medido por la Prueba de Los Ángeles ASTM C-535, para el 

agregado grueso mayor a ¾“(19 mm), no será mayor al 50%.  

Geometría de las Estructuras de los Pavimentos  

Las secciones típicas con las estructuras de los pavimentos se ilustran en los detalles.  

La cota de Elevación de los pavimentos será de IGM +4,50 m, en consideración a que los 

estudios geotécnicos previos estiman asentamientos totales por la consolidación del relleno 

del orden de 0,5 m a 0,6 m.  
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Figura 8.- Sección Típica de la Estructura del Pavimento Adoquinado en Vías 

Principales y Secundarias (V1, V2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones del Material de Base del pavimento 

Sobre la sub-rasante mejorada cota IGM +4,20 m (Vías Principales y Secundarias, se 

colocará una capa de material de Base Clase 1 – de espesor en Vías Principales y 

Secundarias. 

La Base, se compactará en 1 sola capa al 100% de la densidad máxima según norma 

AASHO-T-180, método D (Próctor Modificado ASTM D1557). El material de Base deberá 

cumplir con lo que se establece en la Sección 404-1 de las Especificaciones Generales del 

MOP-001-F-1993. 

La Base Clase 1 - B será construida con agregados obtenidos por trituración de roca o 

gravas, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Sección 814 de las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-

1993 y graduados uniformemente dentro de los límites para la siguiente granulometría: 
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Tamiz % en peso que pasa tamices 

 1-1/2" 100 

 1” 70 - 100 

 ¾” 60 – 90 

 3/8” 45 – 75 

 No. 4 30 - 60 

 No. 10 20 - 50 

 No. 40 10 - 25 

 No. 200 0 – 12 

 

La parte del material pasante del tamiz No. 40 (0.425mm) en el ensayo de granulometría 

AASHTO T.11 (ASTM-D-2487), deberá tener un índice de plasticidad no mayor al 6% y 

límite líquido no mayor de 25%. 

Especificaciones del Material Sub-base Clase 1 

Se colocará sub base clase 1 sobre la capa de material de mejoramiento sólo en las 

instalaciones sanitarias. Este trabajo consistirá en la construcción de capas de Sub-base 

Clase I, compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y 

deberá cumplir con los requerimientos especificados en la sección 816 de las 

Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-

2002. La capa de Sub-base se colocará sobre la Sub-rasante previamente preparada y 

aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal. 

Materiales.- Las Sub-bases clase I serán construidas con agregados obtenidos por 

trituración de roca o gravas y graduados uniformemente dentro de los límites para la 

siguiente granulometría: 

Tamiz % en peso que pasa tamices malla cuadrada 

1½"  100 

# 4  30 a 70 

# 40  10 a 35 

# 200  0 a 15 
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De todos modos, los agregados que se empleen deberán tener un coeficiente de desgaste 

máximo de 50%, de acuerdo con el Ensayo de Abrasión de Los Ángeles y la porción que 

pase el tamiz # 40 deberá tener un índice de plasticidad menor a 6 y un límite líquido menor 

de 25. La capacidad de soporte corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%.  

Ensayos y Tolerancias.- La granulometría del material de Sub-base será comprobada 

mediante los ensayos determinados en la sub-sección 816-2 de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F-2002.  Para 

comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de Sub-base, 

los ensayos de densidad de campo mediante el ensayo AASHTO T-147.  En todo caso, la 

densidad mínima de la sub-base no será menor que el 100% de la densidad máxima 

obtenida en laboratorio, mediante los ensayos previos de humedad óptima y densidad 

máxima realizados con las regulaciones AASHTO T-180, método D. 

Preparación de la Sub-rasante: Antes de proceder a la colocación de los agregados para 

la sub-base, debe estar lista la sub-rasante, debidamente compactada y con sus alineaciones, 

pendientes y superficies acordes con las estipulaciones. 

Tendido y Conformación: Una vez mezclado el material, deberá ser cargado directamente 

en volquetes, evitándose la segregación, y transportando al sitio para ser esparcido por 

medio de distribuidores apropiados, en franjas de espesor uniforme que cubran el ancho 

determinado en la sección transversal especificada. De inmediato se procederá a la 

hidratación necesaria, tendido o emparejamiento, conformación y compactación, de tal 

manera que la sub-base terminada avance a una distancia conveniente de la distribución. 

Compactación: Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de 

cada capa de sub-base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de 2 

ruedas, rodillos vibratorios de fuerza de compactación equivalente o mayor, u otro tipo de 

compactadores aprobados. 
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Especificaciones de los Adoquines 

Los adoquines serán de 0,08 m de espesor en Vías Principales y Secundarias, se colocarán 

sobre una cama de arena de 0,02 m de espesor, previamente nivelada sobre la Base del 

Pavimento. La cama de arena, para el asiento de los adoquines, será de granulometría fina, 

y pasará en su totalidad el tamiz Nº 10. El material no contendrá más del 5% de tamaños 

menores al del tamiz Nº 200. La Resistencia de Diseño a la Compresión (28 días) de los 

adoquines se especifica en fca’ = 35 Mpa o 350 Kg/cm2. 

Se deberá controlar la resistencia de diseño a la compresión de los adoquines (fca’), 

mediante ensayos ASTM C140 “Test Methods for Sampling and Testing Concrete Masonry 

Units and Related Units”. Se usarán adoquines de concreto sólido entrelazadas en el 

pavimento que cumplan con las especificaciones ASTM C936 / C936M - 12 Standard 

Specification for Solid Concrete Interlocking Paving Units. Los adoquines se fabricarán 

con hormigón, empleando áridos cuyo tamaño máximo no exceda de 12 mm. (1/2”) y con 

con alta regularidad de sus formas, caras perfectamente escuadradas y paralelas, textura 

fina y algo rugosa en todas sus caras. 

La tolerancia de las dimensiones se establece en más o en menos 3.0 mm.Para control y 

aceptación de los adoquines, se tomará una muestra, la que consistirá en 10 unidades cada 

2.000 adoquines o fracción de un mismo embarque o parada, los cuales serán ensayados 

todos, y los resultados obtenidos se promediarán para establecer su aceptación o rechazo. 

No deberá emplearse ningún adoquín que esté roto, presente textura lisa o irregular, alta 

porosidad, y se desecharán también todos los adoquines que se presenten con coloraciones 

diferentes a los demás. 

5.  INFRAESTRUCTURAS 

5.1.  Infraestructura Eléctrica 

Este proyecto eléctrico ha sido desarrollado siguiendo las indicaciones contempladas en las 

normas del Código Eléctrico Norteamericano y reglamentos de la Empresa Eléctrica del 

Ecuador. El proyecto contiene el diseño de las instalaciones eléctricas con las 
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consideraciones técnicas que garantizan confiabilidad, seguridad y continuidad del servicio 

de energía con el fin de obtener un funcionamiento satisfactorio del sistema y reducir al 

mínimo los peligros de incendios y accidentes. 

Por la parte Oeste del área de estacionamientos pasara la acometida de energía eléctrica que 

abastecerá a los edificios del Centro comercial Plaza Lagos Town center III, esta consistirá 

de 2 tubos 4” PVC con 3 cables # 4 /0 AWG, 1 neutro # 1/0 de 15 KV, la longitud total de 

la canalización será de aproximadamente 180 ml. y tendrá tres cajas de inspección. Para el 

alumbrado eléctrico se colocara tubería de 1 ½” PVC con cable 2#2 y neutro 1#4, reserva 

para iluminación ornamental de 1”, la longitud de la canalización será de aproximadamente 

630 ml y tendrá 11 cajas de inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Lineas electricas de estacionamiento 
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5.2. PROCEDIMIENTO  

EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  

Este trabajo consistirá en la remoción y excavación desde la capa de base clase 1, la 

excavación tendrá 0.70 m de ancho y 0.7 m de profundidad aproximadamente como se 

indica en el detalle, para proceder a la instalación de la canalización se colocará una cama 

de arena de mínimo 0.20m.  

Las uniones deberán ser del mismo material que el tubo y tendrán anillos de caucho para 

asegurar la impermeabilización del acoplamiento. Los anillos de caucho deberán cumplir 

las especificaciones ASTM D-1869. La tubería PVC debe cumplir con la normas INEN 

1869, como sigue:  

Diámetro nominal exterior = 110 mm  

Longitud = 6 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Se utilizarán separadores de PVC de acuerdo al diámetro de la tubería 

seleccionado. 
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Figura 11.- Para que una canalización funcione en condiciones normales y se 

garantice el paso de los cables, es necesario tomar en cuenta que los ductos deben 

alinearse con el eje establecido. 

 
 

 

5.3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

Agua Potable 

Por la parte Este y Norte del área de estacionamientos pasará la acometida principal de 

agua potable que abastecerá a los edificios del Centro comercial Plaza Lagos Town center 

III, ésta consistirá de un tubo de 110mm con una longitud total de 340,25 ml 

aproximadamente, de la cual se derivará la red de distribución con un tubo de 90mm, la 

longitud total de la red de distribución será aproximadamente de 577,29 ml. 

CAPTACION 

Acueducto principal en la vía Puntilla – Samborondón Administrado por AMAGUA. 

 

CONDUCCION 

Tubería de presión de 100mm de conexión UZ. 

 

EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  

Este trabajo consistirá en la remoción y excavación desde la capa de base clase 1, la 

excavación tendrá de ancho el diámetro de la tubería, es decir, 0.11m más 0.60 m y la 

profundidad será variable dependiendo de la altura de donde irá la cinta de seguridad y/o 

identificación como se indica en el detalle.  
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Para proceder a la instalación de la canalización se colocará una cama de arena de arena de 

mínimo 0.10m cubriendo totalmente la tubería de arena fina, posteriormente se colocará 

material de mejoramiento, sub-base y base cuyas especificaciones del material han sido 

detalladas previamente. Los anillos de caucho deberán cumplir las especificaciones ASTM 

D-1869. La tubería PVC debe cumplir con la normas INEN 1869, como sigue:  

Diámetro nominal exterior = 110 mm  

Longitud = 6 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Topografia de instalacion de tuberia.  
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5.3. AGUAS LLUVIAS  

El drenaje pluvial interno será independiente del sistema de aguas servidas y se considera 

escurrimiento superficial, cuyas aguas serán captadas mediante sumideros de rejilla vertical 

(buzón o de abertura) los cuales descargarán hacia cámaras de inspección. El colector 

principal tendrá su descarga hacia el Rio Daule.  

Los diámetros variarán de 200mm a 760mm entre tirantes y colectores, de 200mm con una 

longitud aproximada de 65,16ml, de 250mm con una longitud aproximada 78,48 ml, de 

315mm para los tirantes con una longitud total aproximada de 83,13 m, de 650mm con una 

longitud aproximada de 147,55 ml y de 760mm con una longitud aproximada de 124,33ml; 

además constará con 20 sumideros, 5 cajas de paso y cámaras de inspección 

aproximadamente. 

EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  

Este trabajo consistirá en la remoción y excavación desde la capa de base clase 1, la 

excavación tendrá de ancho el diámetro de la tubería, que variarán desde 200mm a 760mm 

más 0.60 m y la profundidad será variable dependiendo de la pendiente de la tubería, 

teniendo que debe tener una altura mínima de 1.50m desde el nivel de piso terminado hasta 

la parte inferior de la tubería, para proceder a la instalación de la canalización se colocará 

una cama de arena de mínimo 0.10m cubriendo totalmente la tubería de arena fina, teniendo 

ya compactada la capa de cascajo grueso, como se indica en el detalle. Posteriormente se 

colocará material de mejoramiento, sub-base y base cuyas especificaciones del material han 

sido detalladas previamente. 

5.4. AGUAS SERVIDAS  

El sistema de alcantarillado de recolección de aguas servidas será por medio de colectores 

secundarios y terciarios con tubería de pvc novaloc y novafort PLASTIGAMA, estos a su 

vez trasladan al plan maestro ya aprobado e instalado, el mismo que descarga hacia la 

planta de tratamiento existente de Lagos de Batan.  
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Dentro del área de estacionamientos pasa un tubo para tirantes y colectores secundarios de 

200mm con una longitud aproximada de 241,56 ml, estarán ubicadas aproximadamente 2 

cajas de revisión. 

COLECTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

Tubería de pvc estructura novafort PLASTIGAMA con un diámetro mínimo de 200mm en 

el arranque y 250mm en la descarga. 

 

COLECTORES TERCIARIOS 

Tubería de pvc estructura novafort PLASTIGAMA con un diámetro de 160mm. 

 

POSOS DE REVISION 

Posos de revisión de Hormigón Armado a una distancia máxima de 100m en los colectores. 

 

EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

Este trabajo consistirá en la remoción y excavación desde la capa de base clase 1, la 

excavación tendrá de ancho el diámetro de la tubería, es decir, 0.20 más 0.60 m y la 

profundidad será variable dependiendo de la pendiente de la tubería, teniendo en cuenta que 

debe tener una altura mínima de 1.50m desde el nivel de piso terminado hasta la parte 

inferior de la tubería, para proceder a la instalación de la canalización se colocará una cama 

de arena de mínimo 0.10m cubriendo totalmente la tubería de arena fina, teniendo ya 

compactada la capa de cascajo grueso, como se indica en el detalle. Posteriormente se 

colocará material de mejoramiento, sub-base y base cuyas especificaciones del material han 

sido detalladas previamente. 
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Figura 13. Plano de Implantación del predio donde se construirá el proyecto “Los estacionamientos de Plaza Lago Town 
Center III”. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS A EJECUTAR 

 

Como parte de las actividades constructivas a realizar, se ha planificado la ejecución de la 

obra  en un periodo estimado de 6 meses calendario., según el siguiente detalle: 

 

Meses 1 2 3 4 5 6 

       

Instalación de faenas x      

OBRAS CIVILES 

Desbroce y Limpieza del terreno x      

Movimiento de Tierras x      

Relleno  x     

OBRAS DE URBANIZACION 

Garitas  x     

Vías y aceras     x x 

Instalaciones sanitarias  x x x   

Sistema alcantarillado    x   

Áreas Verdes      x 

OBRAS MECANICAS Y ELECTRICAS 

Equipamiento. (Instalaciones eléctricas, etc.)     x x x  

Limpieza General        x 

 

 

Movimientos de tierra.- Los movimientos de tierra serán generados en le momentos del 

relleno del área de estacionamiento el cual servirá únicamente para estabilizar y llegar a la 

cota deseada. Incluido en Plan de Manejo. 

 

El área de comedor para el servicio de alimentación de los obreros se encuentra ubicado 

anexo al proyecto a construirse y será utilizado por el personal. Así mismo las bodegas de 

insumos ya se encuentran disponibles. Sin embargo se instalaran otras adicionales según la 

obra lo requiera. 

 

Tabla No2.- Cronograma de obra del proyecto “Los estacionamientos de Plaza Lago Town Center 
III”. 
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Foto 2.- Bodegas de campamento junto a la obra del estacionamiento de Plaza 
Lagos TCIII. 

Foto 3.- Comedor de campamento junto a la obra del estacionamiento de 
Plaza Lagos TCIII. 
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Se habilitará una batería sanitaria para el personal de obra, el suministro de agua potable y 

energía eléctrica se lo obtendrá de la interconexión de la ciudad. 

 

En el caso de la señalización y seguridad preventiva provisional, es obligación del 

contratista, dotar de cascos, mascarillas, guantes, botas de seguridad y algún distintivo a 

todo el personal contratado para la ejecución de la obra, de esta disposición el contratista no 

tendrá derecho a pago alguno.  

 

El contratista será responsable y deberá reparar a su cuenta cualquier daño producido a la 

propiedad privada o vehículos.  

 

En caso de que el contratista no cumpliera las condiciones referentes a la señalización y 

seguridad, el contratante y /o su delegado dará orden de paralización de la obra o del frente 

al trabajo, respectivamente, hasta que los requisitos hayan sido cumplidos 

satisfactoriamente, el tiempo de paralización será imputable al contratista. En general, el 

contratista deberá cumplir con los códigos y reglamentos de seguridad vigentes y 

promulgados por el IESS y el INEN. 

 

 

4.2.1 PERSONAL Y HORARIOS DE TRABAJO DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA  

En el proyecto laborarán aproximadamente 30-60 personas distribuidas de la siguiente 

forma: 

 

Personal Técnico: 2 personas (Ingeniero y arquitecto)  

Personal de Construcción: 15-35 obreros  

Personal de Guardianía: 2 personas. 

 

La jornada de labores será diurna de lunes a viernes, durante ocho horas en un horario de 

08:00 - 12:00 y de 13:00 -17:00; y los días sábados durante cuatro horas; es decir desde las 

08:00 hasta las 12:30 a.m. 
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5.1. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

El mantenimiento para maquinaria y equipo de construcción no se realizarán en los terrenos 

del proyecto, sino que se sub-contratará el alquiler de los mismos y en el respectivo 

contrato quedará indicado que el mantenimiento de equipos se lo realizará fuera de los 

predios del proyecto. 

 

Las maquinarias alquiladas que se utilizaran durante la etapa de construcción son: 

  

 Retroexcavadora 

 Tractor 

 Compactador 

 Concreteras 

 Vibardores 

 Winche 

 Moto niveladora 

 Tanquero de Agua. 

 Volquetes, camiones. 

 Cortadoras. 

 Herramientas menores (martillos, serruchos, cortadoras, etc.). 

 

La dotación de combustible para la maquinaria pesada y liviana será de responsabilidad de 

los contratistas de la obra. 

 

4.2.2 BODEGA 

El material que se almacena en la bodega es el siguiente: 

 Aceros Estructurales 

 Equipo electrónico 

 Aglomerantes 

 Azulejos y recubrimientos 

 Baldosas y recubrimientos 
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 Madera contrachapados y accesorios 

 Material para encofrado 

 Materiales para cubiertas y tumbados 

 Materiales para redes de Agua Potable, Agua Servida y Aguas Lluvias 

 Piezas sanitarias y equipos hidroneumáticos 

 Material eléctrico 

 Pinturas 

 Herramientas y equipos  

 Aluminio y vidrio 

 Aditivos 

 Sistemas electicos de seguridad 

 Materiales para telefonía. 

 El cemento  

 Bloques, piedra, arena. 

 

6. GENERACIÓN Y MANEJO DE EFLUENTES, EMISIONES Y DESECHOS 

SÓLIDOS  EN LA FASE CONSTRUCTIVA. 

 

6.1.Efluentes y desechos líquidos 

En la construcción, no se generarán residuos líquidos a excepción de las aguas servidas 

provenientes del baño químico dispuesto para los obreros, ubicada dentro del predio en el 

sector que no están construyendo. Estos son manejados con una empresa debidamente 

autorizada para su posterior retiro, transporte y disposición final. 

 

No se permitirá el lavado de vehículos ni equipos en los frentes de obra ni áreas que no 

estuvieren acondicionadas según los requerimientos de la normativa nacional vigente 

(Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria), con sus 

correspondientes sistemas de conducción y tratamiento. Esta medida se la incluye dentro 

del Plan de Manejo Ambiental. 
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5.2. Emisiones 

Durante la construcción, las fuentes generadoras de emisiones atmosféricas serán: la 

combustión interna de camiones, movimiento de tierra, circulación de la maquinaria, el 

carguío y volteo de camiones. Las emisiones de material particulado del proyecto, se 

generarán principalmente por las actividades de excavación, carga/ descarga de material y 

circulación frecuente de vehículos. Se contemplan medidas en el Plan de manejo 

Ambiental. 

 

5.3.Desechos sólidos no peligrosos 

Entre los desechos sólidos que generará el proyecto están el material de desalojo producto 

del movimiento de tierras y que no seran usado en las areas verdes y patios, son recogidos y 

transportados en camiones hasta el lugar autorizado por el Municipio del Cantón 

Samborondon. 

 

Otro tipo de desecho son las fundas de sacos de cemento, tablas de encofrados, cañas, 

sogas, varillas de hierro, retazo de tuberías plásticas. En el plan de Manejo Ambiental se 

contempla medida para correcta disposición de estos desechos. 

 

5.4.Desechos sólidos peligrosos 

La presencia de desechos peligrosos durante el desarrollo de la urbanización, son de 

carácter  puntual, entre ellos están: recipientes vacíos de aditivos, barnices, pinturas, 

baterías de equipos de iluminación, etc., para los cuales se plantean medidas en el plan de 

manejo ambiental. 

 

5.5.  Aspectos de seguridad industrial  

Se cumplirán con lo establecido en la normativa nacional, para lo cual se propone la 

aplicación de las medidas que constan en el Plan de Manejo Ambiental que forma parte de 

la Ficha Ambiental. 
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LÍNEA BASE 

 

6.2.MEDIO FÍSICO 

 

6.2.1. Geología y Geomorfología 

Según los mapas del CLIRSEN, la mayor parte del área de estudio son terrenos que datan 

de la era cenozoica, periodo cuaternario, de la época del Holoceno denominado como 

depósitos aluviales. 

 

Entre las formaciones existentes en el área de estudio, se destacan: Llanura Aluvial Costera 

(LC).- Antigua inundación ocasional, existe la presencia de valles encajonados (va), basines 

(Ba), Meandro Abandonado (Ma), cauce antiguo (ca), bancos (Ba). Depósitos Aluviales 

(Holoceno).- Compuesto de materiales detríticos sueltos, constituidos de limos, arenas, 

gravas y cantos rodados. Modelado en llanuras aluviales, con cauce abandonados, 

meandros abandonados, acarreo diluvial y antiguos pie de montes. 

 

6.2.2. Clima 

Según la ubicación del proyecto y de acuerdo a la clasificación climática contenida en 

Cañadas (1983), se define al área de estudio como región muy seco tropical. El promedio 

anual de precipitación fluctúa entre los 500 a 1.000 mm, mientras su temperatura promedio 

oscila entre los 23° y 26° C.  

 

Prevalece un régimen climático típicamente monzónico, es decir, existe un solo período de 

sequía más o menos largo y una apreciable escorrentía superficial durante la estación 

lluviosa.  

 

La estación seca se extiende de mayo a diciembre, mientras que la lluviosa comienza en 

enero y termina en mayo. Estos patrones se han modificado paulatinamente durante la 

última década como un posible resultado del cambio climático, de tal manera que las 

lluvias pueden realizar su aparición en una fecha tan tardía como el mes de febrero. 
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A continuación se presentan datos obtenidos por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI, 2008) a partir de las estaciones meteorológicas de la ciudad de 

Guayaquil más cercanas (Guayaquil U. Estatal - Radio Sonda), ya que en la ciudad de 

Samborondón no existen este tipo de estaciones. 

 

Tabla 3.- Condiciones Climáticas de la estación más cercana al área de estudio 

Fuente: INAMHI, 2008 

                                                   Figura 14.- Distribución temporal de precipitación 

 

                          Fuente INAMHI, 2008 
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Figura 15.- Distribución temporal de temperatura de la estación más cercana al área de estudio 

 
                   Fuente: INAMHI, 2008 

 

Tabla 4.-Resumen de las condiciones climatológicas de la zona de estudio.  
 

Helofaina: 1043,1 horas 

Temperatura media anual: Max: 30,7, Min: 22,2 ºC 

Humedad relativa media: 74% 

Punto de rocío 21 ºC 

Precipitación anual 1506,5 mm 

Evaporación: 1481,1 

Nubosidad media 7 octas 

Velocidad media y frecuencias de viento 10 km/h dirección predominante SW y S 

    Fuente: Estación meteorológica Guayaquil U. Estatal (Radio Sonda) INAMHI, 2008 

 

6.2.3. Temperatura  

La temperatura media anual registrada en la estación climatológica del aeropuerto de la 

ciudad de Guayaquil es de 26,1°C. El valor promedio máximo anual es de 30,7°C. El valor 

medio mínimo se es de 22,2°C durante la estación seca. La estación lluviosa (enero – abril) 

presenta una temperatura promedio de 27,52° C, mientras que en la estación seca (mayo – 

diciembre) esta es de 25,75° C.   

 

6.2.4. Pluviosidad  

La estación climatológica del Aeropuerto de Guayaquil reporta que hasta el año 2001 se ha 

registrado una precipitación anual de 1.056,1mm. La mayor parte de esta cantidad se 
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concentra en la estación de lluvias entre enero y abril, donde también se presenta la 

precipitación máxima mensual (260,7 mm) en el mes de marzo.  

 

6.2.5. Humedad relativa 

El promedio anual registrado hasta el año 2008 es de 74%, registrándose los valores más 

bajos (68 –durante la estación seca (junio – diciembre) y los más altos durante la lluviosa 

(enero – mayo). 

Figura 16.- Humedad relativa 

 

                                     Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2003-2008). 

 

6.2.6. Red Hidrográfica 

El área donde se implantará la urbanización está influenciado por el río Babahoyo, primer 

aportante del río Guayas, siendo sus principales tributarios los ríos Yaguachi, y este a su 

vez por los ríos Chimbo y Chanchán. 

 

6.3.MEDIO BIÓTICO 

El área del proyecto se localiza en la región central de la provincia del Guayas, en la 

planicie de inundación comprendida entre los ríos Daule y Babahoyo.  

 

Debido a dicha localización, y considerando la clasificación bioclimática de Holdridge 

aplicada por Cañadas (1983) en el Ecuador, el proyecto se localiza dentro de la región 

bioclimática conocida como Región Seco Tropical la cual se caracteriza por presentar un 

rango altitudinal de los 6 a 300 m.s.n.m., teniendo una temperatura media anual que oscila 
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entre los 23 y 25º C y una precipitación media anual comprendida entre los 1000 y 1500 

mm. 

 

6.3.1. Flora 

El sector es un área intervenida, se lo considera un área residencial de un estrato 

socioeconómico alto, no existe vegetación nativa en el área donde se implantará el 

proyecto; y solo hay plantas ornamentales. 

 

6.3.2. Fauna 

6.3.2.1.Aves 

Dentro del área de estudio se identificaron 4 especies de aves, que pertenecen a 4 familias. 

 

Tabla 6.- Especies de aves registradas en el área del proyecto 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

COLUMBIDAE Columbina buckleyi Tortolita Ecuatoriana 

CUCULIDAE Crotophaga ani Garrapatero 

FURNARIIDAE Furnarius cinnamomeus Hornero del Pacífico 

ICTERIDAE Dives warszewiczi Negro fino 

 

 

Aspectos Ecológicos 

 

 Nicho Trófico: Las aves registradas en el área de estudio, mayormente mostraron 

individuos comunes. 

 Sensibilidad: No se encontraron especies sensibles en el área propuesta para el 

proyecto. 

 Especies Indicadoras: De acuerdo a la revisión biogeográfica de las aves del 

Ecuador (Ridgely et al., 2001-1998) las especies registradas en el área no son 

endémicas ni migratorias. 

 Estatus de Conservación: De acuerdo a la lista del Libro Rojo de las Aves del 

Ecuador (Granizo et al, 2002), La Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) y la Convención Internacional para el Tráfico de Especies 
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(CITES), ninguna de las especies registradas se encuentran en problemas de 

conservación. 

 Uso del Recurso: no se demostró uso alguno a las especies identificadas. 

 

6.3.2.2.Mamíferos 

No se identificaron especies de este grupo, esto es debido a los requerimientos de hábitat, 

así es muy difícil que estos vertebrados se adapten a vivir en zonas intervenidas en su 

totalidad. Los animales comunes que se presentan en estas áreas intervenidas obedecen a 

roedores y murciélagos. 

 

6.3.2.3.Herpetofauna 

En el área de estudio no se registraron especies que están adaptadas a vivir junto a zonas 

intervenidas, en la maleza se observó el Sapo común (Rhinella marina). 

 

6.3.2.4.Entomofauna 

Dentro del área de estudio se identificaron 3 especies de insectos: dípteros (mosquitos), 

lepidópteros (mariposas), Odonatas (libélulas).  

 

 

6.4. MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

 

El Cantón Samborondón tiene una extensión de 368 km², determinado en el censo INEC 

2010 - código INEC Nº 091650 y 091651, y cuenta con dos parroquias, una parroquia 

satélite urbana que es la Puntilla y una parroquia rural que es Tarifa.  

 

Los límites de Samborondón son al norte con el estero Paula León, al sur con los ríos Daule 

y Babahoyo, al este con el recinto Bijama, Los Machos, Trapiche 
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6.4.1. Población  

La población total del Cantón Samborondon, según los datos del INEC año 2010, es de 

67,590 habitantes, creciendo significativamente en el periodo de una década
1
. Existe 

igualdad entre la cantidad de hombre y mujeres. Los datos presentados en la tabla 7 

muestran la poblacion por sexo que posee el cantón Samborondon. 

 

 

Tabla 7.- Población del Cantón por sexo 

POBLACION 

CANTÓN 
Sexo    

1. Hombre 2. Mujer Total 

 916. Samborondón 33.502 34.088 67.590 

Cabecera y Parroquia rural     

 91650. Samborondón 25.249 26.385 51.634 

 91651. Tarifa 8.253 7.703 15.956 

Parroquia urbana de cabecera cantonal     

parroquia urbana La Puntilla  13588 15200 28788 

 

                                 Fuente: INEC 2010 

 

6.4.2. Economía
2
  

La agricultura constituye una de las principales actividades económicas del cantón lo que 

influye por ser una fuente de riqueza que es base de la alimentación nacional, los 

campesinos de esta zona llegan a cosechar hasta tres veces al año lo que convierte a esta 

actividad en la más rentable del sector. 

 

Turismo  

El Hipódromo Buijo, km. 10 vía La Puntilla – Samborondón al sureste de Urbanización El 

Cortijo. Se celebra esta tradición un día a la semana, los domingos desde las 14h00. Parque 

Histórico de Guayaquil, ubicado en la Ciudadela Entre Ríos. Está constituido por tres 

                                                             
1
 Datos del INEC 2010 

2
 www.samborondon,gob,ec  

http://www.samborondon,gob,ec/
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zonas: Zona de vida Silvestre, Zona urbano arquitectónica y la Zona de exposición de 

tradiciones. 

 

Transporte y Vialidad  

Las vías de acceso están asfaltadas en buenas condiciones. La Cooperativa  Internacional 

Santa Ana (CISA), el viaje dura treinta minutos desde Guayaquil. 

 

6.4.3. Servicios básicos 

Las viviendas ubicadas en el cantón samborondon, cuentan la prestación de servicios 

básicos como agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, recolección de basura, etc.. El 

servicio de mayor acceso a la población es el eléctrico que cubre el 94.8 % de la población. 

 

Figura 17.- Servicios básicos registrados en área de estudio (%) 

 

 

Elaborado Por Eliconsul. Fuente: INEC 2010 
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6.4.4. Vivienda. 

Las viviendas propias o tenencia privada en el cantón Samborondón corresponden a casas 

tipo villa y departamentos con  una representatividad promedio del 78.73 %, la diferencia 

de viviendas se encuentra distribuidas entre los cuartos o casas de alquiler, mediagua, 

rancho, covacha, choza y otras.   

 

6.4.5. Salud  

Las enfermedades más comunes en el área de Samborondón, durante la época de 

inundaciones, son: enfermedades broncas respiratorias, afectaciones a la piel, 

gastrointestinales, así como enfermedades nerviosas. 

 

 

6.5.ÁREA DE INFLUENCIA 

 

En el entorno sobre el cual construirá el are de estacionamientos vehiculares de TALUM 

S.A., corresponde a un sitio urbano, altamente intervenido, rodeado de casas y centros 

comerciales. Por lo tanto, el sitio no corresponde a un área natural sensible. 

 

Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa de la obra,  es de 15.655,05 m2 de terreno, donde se encuentra 

asentada, y se generaran los impactos directos sobre los distintos componentes ambientales 

como aire, suelo, paisaje, etc.  

  

Área de Influencia Indirecta (AII) 

En el área de Influencia directa se encuentra la urbanización privada Lagos de Batán, la vía 

principal de Samborondón y lo que constituye la parroquia La Puntilla. 

 

6.5.1.  Organizaciones Sociales 

Los asentamientos humanos del área de influencia mantienen una organización social 

lineal, es decir que ciertos representantes o grupos se unieron para establecer las normas de 

convivencia o de buscar mejoras en su sector.  
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En lo referente a la organización dentro de la urbanización, ésta al ser de uso 

exclusivamente familiar, se manejara a través de los propietarios quienes gestionarán el 

cuidado y buen funcionamiento del conjunto y sus áreas comunes.  

 

6.5.2. Infraestructura 

Esta urbanización en su área de influencia indirecta, cuenta con infraestructura vial, 

servicios de primera categoría, acceso a instituciones educativas, comerciales, bancarias y 

de servicios.  

 

Su área de influencia directa, posee vías pavimentadas, área recreativa (piscina, jacuzzi y 

cuarto de vapor), parqueos, red eléctrica, telefónica, televisión por cable, agua potable, 

aguas lluvias, aguas servidas con planta de tratamiento y zonas verdes. 

 

Tabla 8.- Servicio Básicos existentes en el Área de Influencia de Plaza Lagos estacionamiento TCIII 

 

SERVICIOS BÁSICOS PROVEEDOR / SISTEMA / OBSERVACIÓN 

Agua Potable  Red de agua potable AMAGUA 

Electricidad  Alumbrado público - CNEL  

Alcantarillado – eliminación de aguas 

servidas  

Planta de tratamiento Anaeróbico  

Aguas lluvias  Alcantarillado pluvial  

Telefonía convencional  CNT (sector) y otros 

Sistema de recolección de basura  Municipal (sector)  

Transportación  Privados, buses públicos de recorrido urbano.  

Vías de acceso  Vía principal de asfalto  

 

6.6.CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PAISAJE 

 

El paisaje del área de influencia directa, corresponde a zonas intervenidas por la actividad 

antrópica, actualmente la ubicación geográfica del sector “La Puntilla”, tiene un lugar 

urbanístico muy importante, donde las edificaciones y construcciones son las más 

imponente del país, en ella vemos centros comerciales, unidades educativas de prestigio, 

lugares turísticos, entre otros. 
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7.6. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE RIESGOS INHERENTES AL 

PROYECTO. 

Los posibles  riesgos generados por las actividades del proyecto están dadas por: 1) 

Deslizamiento o desprendimiento de tierras por el movimiento de maquinarias, filtraciones 

de agua o alteraciones de su estabilidad; 2) Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas 

maniobras de maquinarias; 3) Caídas de personas, vehículos, maquinarias u objetos desde 

el borde de la excavación; 4) Cortes por el mal uso de herramientas; 5) Obstrucción de los 

Canales de aguas lluvias y/o desagües, debido a la mala disposición de desechos o 

escombros de material de construcción. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El presente capítulo expone las medidas ambientales aplicables al proyecto “Construcción del 

área de estacionamientos vehiculares de Plaza Lagos Town Center III, ubicado en la 

provincia del Guayas, km 6,5 de la Vía La Puntilla - Samborondón”, para la prevención y 

mitigación de impactos ambientales negativos, que podrían generarse durante el desarrollo de 

la etapa de construcción del proyecto. 

 

El plan de manejo ambiental deberá ser revisado y actualizado continuamente por los 

promotores y administradores del proyecto, buscando de esta forma mejorar y maximizar 

las técnicas de protección ambiental.  

 

Es importante que exista una relación de colaboración y cordialidad entre el ente regulador 

para la supervisión, cumplimiento y seguimiento del plan de manejo ambiental.  

 

7.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del presente plan, es prevenir, mitigar, corregir y compensar los 

impactos negativos, producto de las actividades del Proyecto a través de un conjunto de 

medidas ambientales y programas de control. 
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7.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Entre estos anotamos los siguientes:  

 Prevenir y minimizar los impactos ambientales que el proyecto pueda originar por 

causa de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos.  

 Vigilar el cumplimiento del marco legal ambiental vigentes.  

 Resaltar y fomentar los impactos positivos del proyecto (p.e. oportunidades de 

trabajo a obreros, técnicos y proveedores de materiales).  

 

7.6.3. RESULTADOS GENERALES ESPERADOS  

En la implementación del plan de manejo ambiental para lo que corresponde a las 

actividades al proyecto “Construcción del área de estacionamientos vehiculares de Plaza 

Lagos Town Center III, ubicado en la provincia del Guayas, km 6,5 de la Vía La Puntilla - 

Samborondón”, se espera lo siguiente:  

 

 Prevenir accidentes derivados del tránsito vehicular y peatonal ocasionados por 

las actividades a la salida de la avenida externa.  

 Conocimiento y aplicación de medidas ambientales, de seguridad industrial e 

higiene para beneficio de los trabajadores y la obra.  

 Mantener la obra limpia, evitando la acumulación de escombros y materiales 

desecho.  

 Evitar actividades de trabajo que produzcan emisiones sonoras elevadas que 

ocasionan molestias.  

 

7.6.4. PROGRAMAS DEL PLAN DEL MANEJO AMBIENTAL 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los programas de manejo 

ambiental necesarios para llevar a cabo las actividades del Proyecto. El nivel de los 

programas y acciones de manejo ambiental serán los requerimientos logísticos y de 
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personal, los costos, programación de actividades y las responsabilidades de los actores 

involucrados en el proyecto a desarrollar.  

 Programa de Prevención y Mitigación  

 Programa de Seguridad y Salud ocupacional 

 Programa de Manejo de desechos 

 Programa de Capacitación 

 Programa de Seguimiento y Monitoreo 

 Programa de Relaciones Comunitarias 

 Plan de Contingencia 

Las estrategias de manejo ambiental se presentarán en forma de fichas de manejo, bajo la 

siguiente estructura: 

Nombre de la Medida: Identificación de la medida  

Objetivo de la Medida: Finalidad de la medida 

Tipo de Medida: Si es medida de control, de prevención, de mitigación o compensación o 

correctiva. 

Descripción de la Medida: Lo que comprende en si la medida, aquí se describe las 

actividades a realizar.  

Nombre de los impactos enfrentados: Impactos a los cuales enfrenta las actividades de la 

medida.  

Medios Verificables: Evidencia tangible con la que se demuestra que la medida ha sido 

aplicada.  

Momento de ejecución de la medida: El tiempo en que debe aplicarse la medida y sus 

actividades.  

Responsable de la aplicación de la medida: Personas, entidad que vigilara y aplicará la 

medida. 

Costo: Costo referencial de la medida. 
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A continuación se desarrolla el plan de manejo dividido en las fases de construcción y 

operación- mantenimiento 

 

7.6.4.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

MEDIDA CPM-1 

Nombre de la Medida: 

 PROGRAMACION ADECUADA DE LAS OBRAS 

Tipo de la Medida: 

 De Prevención. 

Objetivo: 

Evitar la interrupción prolongada de la gestión constructiva que afecten las actividades 

cotidianas residenciales y de servicios básicos del área de influencia realizando una 

adecuada programación de la obra. 

Descripción de la Medida: 

 Dentro de la planificación del avance de la obra se deberá considerar no interrumpir 

por períodos muy largos de tiempo vías de acceso ni servicios básicos de la zona.  

 Se deberá cumplir con jornadas laborales establecidas conforme el tipo de trabajo y 

las actividades del cantón.  

 Se debe efectuar un avance rápido de actividades calificadas con mayor afectación 

sobre el medio. 

 Dentro de la Planificación de la obra para elaborar el cronograma respectivo del 

avance de la obra, se debe tener en cuenta los tiempos que se requiere para obtener 

permisos de construcción o similares en las distintas entidades competentes con el 

tipo de proyecto.  

 Los contratistas de la obra estarán obligados a adquirir los materiales o explotarlos 

de una cantera que tenga los permisos debidamente otorgados por  la Unidad 

Ambiental Minera de la Dirección Regional de Minería del Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables y por la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable.  

Nombre de los Impactos enfrentados: 
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 Afectación al componente humano, afectación de calidad de suelo, a la calidad del 

agua y a la calidad del aire. 

Momento de ejecución de la medida: 

 Al inicio del proyecto. 

Territorio y/o Población afectada: 

 El área del proyecto (área de influencia directa e indirecta). 

Medios Verificables: 

 El supervisor de la obra deberá verificar las actividades realizadas en tiempos 

registrados.  

 Los indicadores a tener en cuenta para realizar el seguimiento de esta actividad 

son:  

- Informes de avance de obra  

- Cronograma actualizado de la obra  

- Señalización de delimitación de frentes de obra (Fotografías). 

- Permiso de Construcción,  

- Elaboración de estudios civiles que se consideren necesarios para el proyecto.  

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas, Supervisor y Promotor. 

Costo: 

 US$7.000,00 Planificación y permisos. 

 

MEDIDA CPM-2 

Nombre de la Medida: 

 MANEJO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y MOVILIZACIÓN DE 

EQUIPOS. 

Tipo de la Medida: 

 De Prevención y Mitigación. 

Objetivo 

 Establecer medidas que garanticen la minimización de la contaminación por el 

material de construcción el manejo y uso del equipo encargado de la ejecución de 
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MEDIDA CPM-2 

Nombre de la Medida: 

 MANEJO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y MOVILIZACIÓN DE 

EQUIPOS. 

las obras del proyecto. 

Descripción de la Medida: 

 Se verificará el estado mecánico de la maquinaria, equipos y vehículos que se van 

a utilizar.  

 Durante el transporte de material en volquetes, este deberá ser cubierto con lonas 

para evitar esparcirlo o regarlo.  

 La cantidad de carga en los volquetes no debe exceder los bordes del cubeto de 

carga (95% de su volumen útil). 

 Utilizar el pito o claxon del vehículo únicamente en casos de emergencia o para 

prevenir accidentes 

 Tener vigente los documentos de transporte para materiales de construcción. 

 Humedecimiento con agua de las vías destapadas en épocas de verano.  

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Afectación  la calidad de agua, suelo, aire. 

Momento de ejecución de la medida: 

 Desde el inicio del proyecto e implantación del plan de manejo. 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área de Influencia directa e indirecta. 

Medios Verificables: 

 Evidencia fotográfica y documentos verificables que permitan realizar la actividad 

los conductores de los vehículos que trabajan dentro del proyecto (licencia). 

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas y Fiscalizador. 

Costo: 

 US$ 500,00 (tanquero con agua para humedecer vías). 
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MEDIDA CPM-3 

Nombre de la Medida: 

 ADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO. 

Tipo de la Medida: 

 De Prevención. 

Objetivo: 

 Correcto funcionamiento de los equipos y maquinarias que estarán en la obra. 

Descripción de la Medida: 

 Los Contratistas deberán presentar el registro programa de mantenimiento, para lo 

que cada equipo y maquinaria deberá contar con una ficha que indique la actividad 

de mantenimiento y las fechas del mismo.  

 Los Contratistas llevarán un registro de mantenimiento preventivo, especificado 

por los fabricantes de equipos y vehículos. 

 No se permitirá realizar lavado, reparación, ni mantenimiento de vehículos y 

maquinaria dentro de la zona de obra, el área de influencia directa ni en las vías 

públicas; estas actividades se deberán realizar en un taller especializado localizado 

fuera del área del proyecto. 

 Evitar, en lo posible, la operación simultánea de varios equipos a la vez, con lo 

cual se evita la ocurrencia incrementos de niveles de presión sonora por 

acumulación de ruido. Cuando no sea posible evitar la operación simultánea, los 

equipos deberán estar operativos solamente el tiempo mínimo requerido. 

 Las labores de construcción deberán realizarse únicamente en horario diurno, en la 

franja horaria comprendida entre las 08h00 y las 17h00. 

 No se permitirá la utilización de bocinas o pitos accionados por sistema de 

compresor de aire.  

 Todo vehículo para transporte de materiales, debe contar con balde adecuado y en 

buen estado, que no permita que el material se disgregue sobre las vías. 

 Cubrir el balde de los volquetes, con lona debidamente asegurada para evitar que 

el material se disperse durante el recorrido. 
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MEDIDA CPM-3 

Nombre de la Medida: 

 ADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO. 

 La Supervisión podrá retirar de manera inmediata de la obra, el operario, equipo o 

maquinaria que no cumpla cualquiera de las normas ambientales correspondientes. 

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Impactos negativos sobre la calidad del aire. 

 Impactos negativos sobre los niveles de presión sonora. 

 Impactos negativos sobre la calidad del agua superficial, 

 Impactos negativos sobre el bienestar. 

Momento de ejecución de la medida: 

 Desde el inicio de la construcción. 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área de influencia directa e indirecta del proyecto.  

Medios Verificables: 

 Reportes de mediciones de ruido, fotografías de la revisión de vehículos, 

observación de la lona. 

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas de obra y Fiscalizador. 

Costo: 

 US$1.000,00 (mantenimientos menores de vehículos en caso de necesitarlos). 

 

 

MEDIDA CPM-4 

Nombre de la Medida: 

ACCIONES Y ACTIVIDADES ADECUADAS EN TRABAJOS DE HORMIGÓN Y 

MEZCLA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

Tipo de la Medida: 

 De Prevención, Mitigación y control. 
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Construcción del área de estacionamientos vehiculares de 
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Guayas, km 6,5 de la Vía La Puntilla - Samborondón 

 

MEDIDA CPM-4 

Nombre de la Medida: 

ACCIONES Y ACTIVIDADES ADECUADAS EN TRABAJOS DE HORMIGÓN Y 

MEZCLA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

Objetivo 

 Mitigación y control de los agentes contaminantes productos de manipuleo con 

cemento, hormigón elaborado y materiales de construcción. 
 

Descripción de la Medida: 

 Al realizar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe realizarse sobre una 

plataforma impermeable, para que el lugar permanezca en óptimas condiciones (se 

prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las otras zonas 

existentes).  

 En caso de derrame de mezcla de concreto, se deberá recoger de manera inmediata y la 

zona donde se presentó el derrame debe limpiarse de tal forma que no exista evidencia 

del vertimiento presentado. Se recomienda usar encofrado metálico en los casos 

posibles. 

 El combustible que se utilice no debe tener contacto directo con el suelo. 

 En los frentes de trabajo solo se podrá disponer los materiales (arena, triturados y 

materiales de construcción) necesarios para una jornada laboral (1 día). 

 En los casos que el material tenga que ser suministrado directamente en el sitio de 

trabajo, el contratista deberá coordinar con las empresas sub-contratistas la ubicación 

de estos materiales en el frente de obra, de tal forma que estos materiales sean apilados 

en sitios que no generen obstrucción del flujo peatonal y vehicular. 

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Afectación a la calidad del aire, generación de ruido, molestia a los peatones y 

usuarios 

Momento de ejecución de la medida: 

 Al inicio de la construcción del proyecto. 

Territorio y/o Población afectada: 

 El área del proyecto (área de influencia directa e indirecta). 
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MEDIDA CPM-4 

Nombre de la Medida: 

ACCIONES Y ACTIVIDADES ADECUADAS EN TRABAJOS DE HORMIGÓN Y 

MEZCLA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

Medios Verificables: 

 Registro de cantidad de material de construcción, almacenamiento temporal (lugar y 

tiempo) y su uso.  

 Fotografías y constatación in situ  de sitios empleados para acopio temporal de 

material excedente. 

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas y fiscalizador. 

Costo: 

 US$200,00 (para adecuación que fuera necesaria). 

 

MEDIDA CPM-5 

Nombre de la Medida: 

 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS. 

Tipo de la Medida:  

 De Prevención. 

Objetivo: 

 Fijar medidas y técnicas para el adecuado manejo de los accesos de las 

instalaciones. 

Descripción de la Medida: 

 En la vía de acceso al sitio de construcción se debe constatar su estado y garantizar 

que no se presente afectación del mismo, si es necesario se le realizarán los 

mantenimientos necesarios.  

 Se utilizarán las técnicas civiles que se requieran para la adecuación de la vía.  

 Se realizará un monitoreo periódico durante la ejecución de las obras, a través de 
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MEDIDA CPM-5 

Nombre de la Medida: 

 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS. 

registro fotográfico.  

 Se evitará que los residuos que se generen deterioren el medio circundante. Los 

residuos se recolectarán en los sitios de adecuación y se dispondrán de acuerdo a 

su tipo.  

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Afectación a la calidad de aire, ruido y al componente humano. 

Momento de ejecución de la medida: 

 Desde el inicio de la construcción 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área del proyecto, influencia directa. 

Medios Verificables: 

 Observaciones y fotografías de los accesos afectados por el tránsito de maquinaria 

y equipos.  

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas y Fiscalizador. 

Costo: 

 La actividad tiene un costo de alrededor de US$100,00 como referencial en caso 

de daños puntuales en la vía. 

 

MEDIDA CPM-6 

Nombre de la Medida: 

 DISPOSICIONES GENERALES PARA EL DESBROCE Y LIMPIEZA DEL 

TERRENO  

Tipo de la Medida: 
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MEDIDA CPM-6 

Nombre de la Medida: 

 DISPOSICIONES GENERALES PARA EL DESBROCE Y LIMPIEZA DEL 

TERRENO  

 De Mitigación. 

Objetivo: 

 Establecer las acciones que permitan mitigar las posibles afectaciones al ambiente 

derivadas del desbroce de la vegetación de la zona de implantación del proyecto y de 

su influencia indirecta.  

Descripción de la Medida: 

 Debe retirarse inmediatamente el material producto del desbroce hacia los lugares de 

acopio temporal con el fin de evitar afectaciones a la regeneración natural así como a 

cuerpos de agua.  

 Para el desbroce se aplicaran métodos que minimicen los daños ambientales, por tal 

motivo el desbroce será exclusivamente manual.  

 Queda completamente prohibido efectuar trabajos de desbroce con la consecuente 

quema de la vegetación. 

 Todos los trabajadores que participen en las actividades de desbroce deben recibir la 

instrucción pertinente para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aquí 

establecidas. 

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Afectaciones al suelo, agua y aire, personal 

Momento de ejecución de la medida: 

 Previo a las labores de desbroce 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área del proyecto. 

Medios Verificables: 

 Registros fotográficos.  

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Promotor del proyecto y Fiscalizador. 
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MEDIDA CPM-6 

Nombre de la Medida: 

 DISPOSICIONES GENERALES PARA EL DESBROCE Y LIMPIEZA DEL 

TERRENO  

Costo: 

 US$ 500,00  

 

7.6.4.2.PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

MEDIDA CMD-1 

Nombre de la Medida: 

 MANEJO ADECUADO DE EQUIPOS Y MANEJO ADECUADO ACEITES 

(DESECHOS PELIGROSOS). 

Tipo de la Medida: 

 De Prevención. 

Objetivo: 

 Aunque la actividad del proyecto, es de un proyecto menor; sin embargo en caso de 

generarse residuos peligrosos, se establecen lineamientos que garanticen la 

minimización de los desechos líquidos y sólidos peligrosos, que pudieran generarse 

durante la ejecución de las obras del proyecto. 

Descripción de la Medida: 

 Los residuos peligrosos tales como trapos, guantes, estopas, contaminados con 

empaques de productos químicos derivados de la pintura se recolectarán 

temporalmente en sitios adecuados como se indica en el Acuerdo Ministerial N0. 161 

del Manejo de Productos Químicos, Desechos Peligrosos y Especiales, donde indican 

principalmente que las áreas deben ser impermeabilizadas, techadas, rotuladas, en 

recipientes adecuados como por ejemplo canecas de 55 galones, para luego ser 

entregados a gestores autorizados de residuos.  

 El manejo con gestores autorizados deben ser llevados a través de hojas de 

manifiestos de entrega, transporte y disposición final con firma de responsabilidad, 

indicando la cantidad entregada y tipo de desechos peligrosos o especiales. 
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MEDIDA CMD-1 

Nombre de la Medida: 

 MANEJO ADECUADO DE EQUIPOS Y MANEJO ADECUADO ACEITES 

(DESECHOS PELIGROSOS). 

 Es necesario llevar registro escrito de las cantidades generadas por tipo de desecho y 

por unidad de tiempo, para de esta manera llevar un control de generación, que puede 

ser solicitado por la autoridad. 

 Adquirir materiales adherentes y/o absorbentes para recoger derrames accidentales 

(aserrín, arena, wypes, etc.) 

 En aquellas áreas donde se hayan presentado derrames, será necesario recogerlos 

inmediatamente y depositarlo en las canecas para materiales especiales (incluyendo 

tierra impregnada de hidrocarburos, telas o wypes). si el volumen derramado es 

superior a 4 galones, debe trasladarse el suelo removido a un sitio especializado para 

su tratamiento y la zona afectada debe ser restaurada de forma inmediata. 

Se prohíbe: 

 El almacenamiento temporal de combustibles en los frentes de la obra. 

 El aceite lubricante usado no podrá regarse sobre las vías, sobre cuerpos de agua, 

redes de drenaje o alcantarillado públicos o privados. Se evacuará del área de 

trabajo tan pronto como sea práctico hacerlo para reutilizarlo o disponerlo.  

 El lavado de maquinaria y equipos sobre los cuerpos de agua debido a la 

contaminación generada por aceites, grasas y combustibles. 

 Humedecimiento con agua de las vías destapadas durante la estación seca. 

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Afectación  la calidad de agua, suelo, aire. 

Momento de ejecución de la medida: 

 Desde el inicio del proyecto e implantación del plan de manejo. 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área de Influencia directa e indirecta. 

Medios Verificables: 

 Se verificará el buen funcionamiento, por medio de registro de mantenimiento de los 
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MEDIDA CMD-1 

Nombre de la Medida: 

 MANEJO ADECUADO DE EQUIPOS Y MANEJO ADECUADO ACEITES 

(DESECHOS PELIGROSOS). 

equipos y vehículos de transporte para evitar el derrame de aceites y lubricantes y la 

generación de ruidos molestos por mal estado de la maquinaria.  

 Se deberá verificar que los residuos generados sean dispuestos de la manera 

ambiental adecuada del manejo y disposición de residuos. Fotografías. 

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas, Fiscalizador y promotor. 

Costo: 

 Prestadoras del servicio para el manejo de los residuos generados; asumidos por el 

Contratista. US$200,00 

 

MEDIDA CMD-2 

Nombre de la Medida: 

 MANEJO ADECUADO DE DESECHOS NO PELIGROSOS GENERADOS 

POR EL PERSONAL DE LA OBRA, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y 

MATERIALES PROVENIENTES DE MOVIMIENTOS DE TIERRA.  

Tipo de la Medida: 

 De Prevención, mitigación y control. 

Objetivo: 

 Implementar medidas y proveer sistemas de gestión apropiados para el manejo y la 

correcta disposición final de otro tipo de desechos no peligrosos generados por el 

personal de la obra así como la disposición de los escombros.  

Descripción de la Medida: 

En el caso de los escombros: 

 Los escombros deben ser retirados al sitio autorizado en la brevedad posible.  

 El material de desalojo deberá ser reutilizado siempre y cuando cumpla con las 

especificaciones técnicas.  
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MEDIDA CMD-2 

Nombre de la Medida: 

 MANEJO ADECUADO DE DESECHOS NO PELIGROSOS GENERADOS 

POR EL PERSONAL DE LA OBRA, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y 

MATERIALES PROVENIENTES DE MOVIMIENTOS DE TIERRA.  

 Asegurar que la cantidad de escombros a disponer sea acorde con la capacidad de 

almacenamiento del lugar.  

 La altura de los taludes de acopio no podrá exceder los 5 metros de altura conformar 

bermas para asegurar los taludes de acopio.  

 En el caso que los escombros se encuentren contaminados con aceite u otras 

sustancias peligrosas, deberán ser adecuadamente separados para gestionar su 

eliminación por medio de un gestor calificado y autorizado por el Ministerio del 

Ambiente. 

 Se prohíbe utilizar el rio, canales abiertos y cualquier otro tipo de cuerpo hídrico para 

la disposición final de los escombros. Se prohíbe la utilización de áreas verdes como 

lugares de disposición temporal de materiales sobrantes, a excepción de los casos en 

que dicha zona esté destinada a este efecto de acuerdo con los diseños y 

autorizaciones pertinentes.  

 La disposición final del material de desalojo se la realizará en sitios autorizados por 

el Municipio. Los vehículos destinados al transporte de escombros no deben ser 

llenados por encima de su capacidad, la carga debe ir cubierta y deben movilizarse 

siguiendo las rutas establecidas, deben contar con identificación en las puertas 

laterales, que identifique a la empresa contratante y el/los teléfono(s). 

 

Materiales provenientes de movimientos de tierra. 

 Los excedentes de materiales provenientes de movimientos de tierra, deberán ser 

dispuestos de forma adecuada en sitios donde no se genere obstrucciones temporales 

ni permanentes.  

 Los materiales excedentes no podrán disponerse en cuerpos de agua.  

 El movimiento de tierras genera emisiones de polvo, incluyendo su traslado a los 

sitios de disposición por lo que será necesario mantener con cierto grado de humedad 
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MEDIDA CMD-2 

Nombre de la Medida: 

 MANEJO ADECUADO DE DESECHOS NO PELIGROSOS GENERADOS 

POR EL PERSONAL DE LA OBRA, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y 

MATERIALES PROVENIENTES DE MOVIMIENTOS DE TIERRA.  

las vías donde se movilizaran los vehículos de carga.  

 

Otros desechos sólidos no peligrosos 

 Los residuos de soldadura de tipo metálicos pueden considerarse como residuos 

reciclables (Chatarra).  

 Los residuos generados por las actividades de los obreros de obra serán clasificados 

como residuos sólidos comunes (por ejemplo tarrinas plásticas con restos orgánicos 

producto de los comedores en los frentes de obra) y serán llevados al botadero junto 

con la demás basura que se genera a través del sistema recolector del cantón que pasa 

3 veces por semana. 

 Se deben implementar y ubicar tachos metálicos con sus respectivas tapas. En el área 

cercana al frente de obra contará con 3 tachos metálicos con capacidad para 55 

galones, conforme lo siguiente: 

-Un tacho para basura doméstica o residuos sólidos comunes (color verde y con letras 

blancas “BASURA ORDINARIA”). 

- Un tacho para desechos metálicos (color negro y con letras blancas “METALES”). 

- Un tacho para desechos plásticos y de construcción (color café y con letras blancas 

“DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN”). 

Estos recipientes deberán contener fundas plásticas para el caso de basura ordinaria y 

para desechos de construcción sacos. 

 Limpieza y orden de las áreas de almacenamiento temporal de los residuos. 

 Seguimiento a través de registros escritos de la cantidad y tipo de residuos generados 

durante las actividades cotidianas.  

 Para el sitio de almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos y para 

reciclados deben de realizarse de acuerdo a las ordenanzas municipales y al anexo VI 

del libro VI del TULSMA, entre estas especificaciones tenemos: no colocar 
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MEDIDA CMD-2 

Nombre de la Medida: 

 MANEJO ADECUADO DE DESECHOS NO PELIGROSOS GENERADOS 

POR EL PERSONAL DE LA OBRA, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y 

MATERIALES PROVENIENTES DE MOVIMIENTOS DE TIERRA.  

directamente en el suelo los recipientes, deben estar rotulados y con su respectiva 

tapa. 

 El ingeniero encargado de la obra velará por una correcta separación, 

almacenamiento temporal y disposición final. 

 Nunca se deberá considerar la quema o entierro de los residuos de la obra. 

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Afectación a la calidad de agua, suelo, aire. 

Momento de ejecución de la medida: 

 Desde el inicio del proyecto e implantación del plan de manejo. 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área de Influencia directa e indirecta. 

Medios Verificables: 

 Registros escritos de la generación de desechos. 

 Facturas de ventas de desechos reciclables 

 Sitio de almacenamiento temporal. 

 Registros fotográficos. 

 Permiso de disposición de escombros. 

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas, Fiscalizador y Promotor 

Costo: 

 Recipientes de 55 galones de capacidad para almacenamiento temporal de desechos 

sólidos (3 u.): US$ 96,00. 

 Fundas plásticas industriales: 3 paquetes (10 fundas en cada paquete): US$36,00 

 Sacos 20 unidades x 0.25: US$ 5,0 
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MEDIDA CMD-3 

Nombre de la Medida: 

 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL PERSONAL (Baterías sanitarias). 

Tipo de la Medida: 

 De Prevención. 

Objetivo 

 Realizar una correcta disposición temporal y final de los desechos biológicos de los 

trabajadores.  

Descripción de la Medida: 

 La batería sanitaria será ubicada en el frente de obra. 

 La disposición de los desechos biológicos de la batería sanitaria debe efectuarse 

según las normas sanitarias.  

 Con referencia a los desechos acumulados en esta batería, el constructor será 

responsable de ver y contratar una compañía apta que garantice la correcta gestión 

de los desechos y su disposición final. La disposición final de los desechos la hará 

la compañía contratada y no será responsabilidad del constructor.  

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Afectación a la Salud y Seguridad. 

 Afectación en el suelo y aire.  

 Presencia de vectores.  

Momento de ejecución de la medida: 

 Inmediatamente empiece la obra. 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área de Influencia directa e indirecta. 

Medios Verificables: 

 Planilla y contrato de alquiler de una batería sanitaria  

 Registro Fotográfico 

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas, promotor y Fiscalizador. 

Costo: 
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MEDIDA CMD-3 

Nombre de la Medida: 

 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL PERSONAL (Baterías sanitarias). 

 Batería sanitaria, costo:  250*3 = US$ 750,00  

  

 

7.6.5. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

MEDIDA CPSSO-1 

Nombre de la Medida: 

 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

Tipo de la Medida: 

 De Prevención. 

Objetivo: 

 Implementar medidas de seguridad y prevención durante el desarrollo de la obra, 

para garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores, así 

como para evitar  posibles restricciones y obstrucciones de los flujos vehiculares. 

Descripción de la Medida: 

 

 Realizar las actividades diarias del proyecto con la mayor seguridad posible 

utilizando señales preventivas, informativas y restrictivas en toda el área de 

influencia del proyecto.  

 Se debe instalar un sistema de señalización y delimitación de la zona de trabajo y en 

sus alrededores que garanticen la seguridad de todo el personal de trabajo. Las 

señales más utilizadas son las preventivas, reglamentarias e informativas.  

 Señales Informativas: Las señales de tipo informativo sirven para indicar los 

diferentes sitios de la obra, que son de interés para los trabajadores y visitantes. 

 Señales Preventivas: También están constituidas por conos de delineación, 

delineadores luminosos y cintas. Las señales preventivas tienen por objeto advertir a 

las personas sobre un eventual peligro o presencia de algún elemento no común en el 

área a la cual se dirige.  

 Las señales preventivas deben colocarse en los sitios donde existen elementos que 
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MEDIDA CPSSO-1 

Nombre de la Medida: 

 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

puedan ocasionar algún tipo de riesgo, como por ejemplo:  

- Salida de volquetes en las vías de acceso o vehículos pesados desde la 

localización.  

- Zonas de montaje de equipos y circulación restringida.  

 Señales Reglamentarias o Prohibitivas: Las señales prohibitivas se deben colocar 

en sitios donde exista algún tipo de riesgo que imponga la prohibición de alguna 

acción que pueda incrementar el mismo:  

- Prohibido fumar, circulación prohibida, prohibido el paso.  

Medidas Generales 

 La señalización de los accesos al área del proyecto y de los frentes de trabajo, se 

deberá desarrollar atendiendo los siguientes criterios:  

- Localización de los sitios de interés ambiental.  

- Ubicación de zonas pobladas, sitios de ancho restringido y otras estructuras  

- Una vez finalizada la construcción de las obras y las actividades vuelvan a 

ser normales, las vías y accesos deberán quedar con la señalización 

adecuada. 

 Las señales deben ser muy visibles en cada uno de los sitios requeridos, reflectivas 

en los lugares en los que se deban visualizarse de noche, los letreros informativos 

deben ser claros y específicos.  

 Para la demarcación se instalará cinta reflectiva, en por lo menos dos líneas 

horizontales o fina malla sintética que demarque todo el perímetro del frente de 

trabajo, durante la ejecución de las obras. 

 Como parte de la medida, se controlará la conservación de las señales en los lugares 

en que fueron colocadas.  

 Los indicadores a tener en cuenta para realizar el seguimiento y el monitoreo de esta 

actividad son básicamente medir los índices de accidentalidad y el cumplimiento de 

normas de seguridad industrial.  

 Cuando se ejecuten labores de excavación en el frente de obra, se debe aislar 
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MEDIDA CPSSO-1 

Nombre de la Medida: 

 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

totalmente el área excavada con cinta o malla y fijar avisos que indiquen la labor 

que se está realizando. Para el caso de excavaciones con profundidad mayor a 50 

cm, la obra debe contar con señales nocturnas reflectantes o luminosas. 

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Afectación a la Salud y Seguridad. 

Momento de ejecución de la medida: 

 Inmediatamente empiece la obra. 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área de Influencia directa (área de la obra). 

Medios Verificables: 

 Observación, verificación, fotografías in situ de las señalizaciones, carteles y 

letreros. 

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas de obra y Fiscalización. 

Costo: 

 Carteles y letreros: 3 x US$25,00= US$75,00 

 Señalizaciones: 5 x US$20,00=US$100,00 

 

MEDIDA CPSSO-2 

Nombre de la Medida: 

 USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS 

TRABAJADORES DE LA OBRA. 

Tipo de la Medida: 

 De Prevención. 

Objetivo: 

 Evitar los accidentes en el trabajo por no usar equipo de protección que debe ser 

aplicada por la contratista y fiscalización del proyecto. 
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MEDIDA CPSSO-2 

Nombre de la Medida: 

 USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS 

TRABAJADORES DE LA OBRA. 

Descripción de la Medida: 

 Se proporcionará  equipos de protección personal y se tomaran las debidas 

precauciones de seguridad de manera consciente, para disminuir los riesgos de 

accidentes en el trabajo, los equipos a tomar en cuenta son los siguientes: 

 Equipos para proteger ojos y cara: 

- Gafas protectoras y los protectores faciales y auditivos deben ser utilizados cuando 

se esté: 

- Remachando o cortando 

- Desempeñando cualquier clase de trabajo en el que se corra el riesgo de que 

vuelen partículas que pudieran ocasionar lesiones en los ojos. 

- Ejecutando labores de corte y/o suelda. 

- Los lentes de seguridad, protectores de la cara, gafas protectoras, y cualquier otra 

clase de protección para los ojos y cara deberán ser guardados limpios y en buen 

estado. 

- Los trabajadores que realicen sus tareas en ambientes donde los ojos puedan sufrir 

lesiones cuando estén soldando, salpicones químicos, gases, humos, polvos 

aerotransportados, etc., no podrán usar lentes de contacto durante sus jornadas de 

trabajo. 

 Equipo para proteger Pies: 

- Los trabajadores deberán usar los zapatos con puntera de acero y plantilla 

anticlavos en buen estado. 

- Los zapatos de lona, “de caucho”, u otro tipo deportivo como mocasines, 

sandalias, y cualquier otro estilo extremo no son aceptados para trabajar. 

- Los zapatos con suela dura y los de cuero grueso, podrán ser utilizados en el 

campo o en el lugar del trabajo. 

 Equipo para proteger Manos: 
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MEDIDA CPSSO-2 

Nombre de la Medida: 

 USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS 

TRABAJADORES DE LA OBRA. 

- Se llevarán guantes de trabajo al ocuparse de materiales o herramientas que 

puedan causar ampollas, quemaduras o cortes. 

- Los trabajadores llevarán los guantes de trabajo cuando éstos ayuden a prevenir las 

lesiones en las manos. 

- No se llevarán guantes mientras estén trabajando con máquina en rotación ya que 

éstos podrían quedarse atrapados en la maquinaria junto con la mano del 

trabajador. 

 Equipo para proteger Cabeza: 

- El uso de cascos duros es para dar la protección adecuada, para prevenir las 

lesiones causadas por objetos que caen, contactos eléctricos accidentales, 

contactos o enredos con la maquinaria que gira o está en movimiento. 

- Se llevarán los cascos en todas las áreas donde diga “USAR CASCO”. 

- Los cascos protectores no se invertirán a excepción de los soldadores, quienes 

deben utilizarlos de esa manera para protegerse cuando están soldando. 

- Los cascos que se encuentren defectuosos deben ser reemplazados. 

 Mascarillas Protectoras: 

- Las mascarillas protectoras de respiración deberán ser seleccionadas de acuerdo 

a los riesgos que el trabajador este expuesto. 

- En áreas en las que exista excesiva cantidad de polvo, los trabajadores deben 

usar las mascarillas de microfibras desechables. 

- En áreas donde se esté pintando se deben usar mascarillas de cartuchos con 

recambios para vapores orgánicos, Las mascarillas deberán ser mantenidas en 

buen estado y limpiarlas diariamente luego de usadas. 

Además: 

 Aseguramiento de la visibilidad del personal a través del uso de chalecos de 

material reflectivo y colores de alta visibilidad, cuando los trabajadores se 
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MEDIDA CPSSO-2 

Nombre de la Medida: 

 USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS 

TRABAJADORES DE LA OBRA. 

encuentren trabajando o caminando en áreas donde se encuentre operando. 

 Entrenamiento de los trabajadores para realizar un oportuno contacto visual con 

los operadores de maquinarias, durante su aproximación. 

 

Es necesario tomar en cuenta además: 

 Como parte de la seguridad Ocupacional contar con al menor un Botiquín 

Auxiliar con materiales básicos para cualquier incidente menor. 

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Afectación a la Salud y Seguridad. 

Momento de ejecución de la medida: 

 Inmediatamente empiece la obra. 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área de Influencia directa. 

Medios Verificables: 

 Registros firmados por el personal receptor del equipo, donde conste: 

Número de elementos de protección entregados / Número de personas contratadas. 

Número de elementos de protección contra ruido entregados / Número de personas 

contratadas, facturas de compras. 

 Registro fotográficos. 

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas de Obra, Promotor y Fiscalización. 

Costo: 

 Mascaras de polvos 1 caja x US$15= US$15,00 

 Protectores auditivos2 cajas x US$12,5= US$25,00 

 Cascos 60x US$ 8,00 = US$480,00 

 Costo de Botiquín: US$ 15,00 
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7.6.6. PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL 

MEDIDA CCA-1 

Nombre de la Medida: 

 CAPACITACION AMBIENTAL AL PERSONAL DE LA OBRA. 

Tipo de la Medida: 

 De Prevención. 

Objetivo: 

 Capacitar al personal con respecto a los lineamientos ambientales, las normas de 

seguridad industrial 

 Descripción de la Medida: 

 El entrenamiento en la labor específica que realiza al igual que educar a todo el 

personal en las medidas de manejo que se deben tener en cuenta en los trabajos.  

 Se programará una charla ambiental, con el fin de enfatizar los lineamientos 

establecidos para que participen en la supervisión ambiental del proyecto y explicar 

los compromisos del Plan de Manejo Ambiental.  

 La charla deberá ser impartida por un profesional con experiencia; se debe dar 

énfasis al manejo de desechos peligrosos y no peligrosos, manejo de productos 

químicos con algún tipo de peligro, manejo de escombros, como evitar 

contaminación al aire, suelo y agua.  

 También es se debe proporcionar información de seguridad industrial de no menos 

de horas (primeros auxilios, uso correcto del equipo de protección personal, 

maquinarias y herramientas, etc.). 

 Debe tenerse muy claro que el personal que no haya recibido la inducción 

respectiva no estará en condiciones de laborar, por lo tanto, es indispensable recibir 

la instrucción y entrenamiento antes de iniciar las labores.  

 Como estrategia se combinarán la reunión, con ayuda audiovisual, carteleras y todos 

aquellos elementos que contribuyan al logro del objetivo.  

 Las acciones de educación y capacitación al personal directamente vinculado al 

proyecto se desarrollarán en las instalaciones que el constructor del proyecto 

programe, con el propósito de lograr un cubrimiento total del personal vinculado 
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MEDIDA CCA-1 

Nombre de la Medida: 

 CAPACITACION AMBIENTAL AL PERSONAL DE LA OBRA. 

directamente al proyecto. 

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Afectación a la Salud y Seguridad, calidad del agua, aire, suelo, presión sonora, 

geomorfología, paisaje, flora, fauna. 

Momento de ejecución de la medida: 

 Inmediatamente empiece la obra. 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área de Influencia directa e indirecta. 

Medios Verificables: 

Verificación de los registros de personal y de asistencia a la charla:  

 

 Esta labor se realizará a través de la verificación de los registros de personal y de 

asistencia a la charla. Los indicadores de seguimiento serán:  

- Número personas capacitadas / Número personas contratadas  

- Registros de asistencia donde consten como mínimos: firma de los capacitados, 

fecha,  nombre del tema, firma de responsabilidad. 

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas, Promotor y Fiscalizador. 

Costo: 

 La capacitación del personal se estima en-U$250.00-, los cuales serán dedicados a 

material didáctico y los honorarios del profesional que imparta la charla 

US$250.00/hora. 

 

7.6.7. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

MEDIDA CRC-1 

Nombre de la Medida: 

 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y AUTORIDADES  

Tipo de la Medida: 
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MEDIDA CRC-1 

Nombre de la Medida: 

 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y AUTORIDADES  

 De Prevención y Comunicación. 

Objetivo: 

 Solucionar de manera oportuna las inquietudes, sugerencias y reclamos de las 

autoridades y comunidades relacionadas con el proyecto.  

Descripción de la Medida: 

 Se establecerán canales de comunicación con todas las autoridades locales y líderes 

comunitarios que permitan una difusión fluida de la información con el fin de 

atender y resolver todas las inquietudes, dudas y reclamos generados por el 

proyecto.  

 Establecer un mecanismo ágil y efectivo para la recepción de las quejas y reclamos 

de comunidades y autoridades.  

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Afectación a la Salud y Seguridad, calidad del agua, aire, suelo. 

Momento de ejecución de la medida: 

 Inmediatamente empiece la obra. 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área de Influencia directa e indirecta. 

Medios Verificables: 

 Registro de soluciones a las quejas y reclamos presentados. 

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Contratistas, Promotor y Fiscalización. 

Costo: 

 Aproximadamente US$ 100,00 por costos administrativos (en caso de folletería, 

reuniones, publicidad en radio, etc.). 
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7.6.8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

MEDIDA CPSM-1 

Nombre de la Medida: 

 PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO Y AIRE  

Tipo de la Medida: 

 Monitoreo control y seguimiento. 

Objetivo: 

 Monitorear la calidad de los recursos ambientales, que podrían ser alterados por el 

tipo de proyecto. 

Descripción de la Medida: 

Monitoreo de Ruido 

 La Promotora realizará monitoreos de ruido de 8 horas en dos (2) sitios, el muestreo 

será diurno y otro nocturno: 

o El primer sitio (Ruido 1), aproximadamente en las coordenadas UTM 

625152 E,  9768121 N (Datum WGS84).  

o El segundo lugar (Ruido 2) en las coordenadas UTM 625134 E, 

9768306 N (Datum  WGS84) aproximadamente. 
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MEDIDA CPSM-1 

Nombre de la Medida: 

 PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO Y AIRE  

 La metodología a emplearse cumplir con los requerimientos del Anexo 5 (Límites 

Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y 

para Vibraciones) del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria. 

Monitoreo de Material Particulado 

 La promotora realizará monitoreos de Material Particulado (PM10 y PM2,5), en las 

áreas próximas a las viviendas más cercanas al proyecto durante el desarrollo de las 

actividades de colocación de adecuación del terreno para la obra, aproximadamente 

en las coordenadas geográficas UTM Punto 1: 625120 E – 9768197 N; y, Punto 2: 

6625197 E – 9768195 N. 

Los sitios propuestos referencialmente se observan en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria, las mediciones de Material Particulado y ruido deberán realizarse 

únicamente con laboratorios de servicios ambientales, acreditados a nivel nacional o 
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MEDIDA CPSM-1 

Nombre de la Medida: 

 PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO Y AIRE  

internacional para la prestación de dichos servicios.  

 La frecuencia de estos muestreos y los sitios a ser monitoreados pueden aumentar en 

función de las demandas de la población o del Consejo Provincial del Guayas y la 

Autoridad Ambiental de Aplicación. 

 En caso de que los niveles de Material Particulado y ruido registrados no cumplan 

con los límites permisibles, se tomarán las medidas de mitigación necesarias para 

contrarrestar el impacto. 

 

 Otros aspectos a ser monitoreados son los siguientes: 

PARÁMETRO FRECUENCIA  

Funcionamiento de equipos  Diariamente 

Disposición adecuada de desechos Semanal 

Limpieza de cunetas Semanal 

Equipos de seguridad para los obreros Diariamente 

Señalización Semanal 

Estacionamiento apropiado de la maquinaria y 

equipo de construcción. 
Diariamente 

 

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Todos los impactos que generaría el proyecto durante la etapa de construcción. 

Momento de ejecución de la medida: 

 Monitoreo de material particulado: Al momento de aplicación de material de 

mejoramiento y base clase 1 (Ejecución de la cuarta semana de obra). 

 Monitoreo de ruido: labores de transporte (Ejecución de la cuarta semana de obra). 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área de Influencia directa e indirecta. 

Medios Verificables: 
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MEDIDA CPSM-1 

Nombre de la Medida: 

 PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO Y AIRE  

 Resultados de los monitoreos por laboratorio acreditado.  

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Promotora y Fiscalización. 

Costo: 

 Monitoreo de Material Particulado (PM10 y PM2.5) 2 xUS$400,00: US$ 800,oo  

 Monitoreo de Ruido (Niveles de Presión sonora) 2 x US$250,00: US$ 500,oo  

 

 

7.6.9. PLAN DE CONTINGENCIA 

MEDIDA CPC-1 

Nombre de la Medida: 

 PLAN DE CONTINGENCIA 

Tipo de la Medida: 

 Contingencia. 

Objetivo: 

 Supervisar la seguridad física de los obreros durante la construcción. 

 Reducir las causas de emergencia durante las obras del Proyecto, 

 Prevenir y/o mitigar los efectos sobre el ambiente. 

Descripción de la Medida: 

A continuación se describe lineamientos, especificaciones  o información básica del plan 

de contingencias:  

 Si durante la construcción del proyecto, se presentare síntomas de desestabilización 

de taludes, hundimientos, socavación, erosión o resquebrajamiento en los sitios de 

la construcción, el contratista y la fiscalización de la obra, deberán realizar las 

acciones necesarias para mitigar los riesgos anteriormente anotados. 

 El contratista aplicará medidas para el control de derrames plan de control de 

derrames de aceites y combustibles por mantenimiento de maquinaria pesada como 

medida de mitigación de contaminación del suelo, según los procedimientos 
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MEDIDA CPC-1 

Nombre de la Medida: 

 PLAN DE CONTINGENCIA 

indicados en las medida CPM3, CPM4, CPM5 y CMD1. 

 Procedimiento en caso de Emergencia 

 Se proporcionará un procedimiento de acción específica de pasos que se deberán 

seguir en caso de emergencia. Este procedimiento podrá ser modificado para 

incorporar información adicional que sea pertinente: 

 Determinar la ubicación del incidente, estimar el tamaño y el tipo de 

incidente. 

 Llevar a cabo la evacuación pertinente del área. 

 Notificar la ocurrencia a las autoridades. 

  Llevar a cabo acciones específicas para la limpieza y restauración del área. 

 Modificar las condiciones o medidas para evitar la re-ocurrencia potencial 

del incidente. 

 Documentar el incidente en un formulario de informe de emergencias. 

 Una de las medidas básicas para asegurar la actividad de la construcción es 

la determinación de los riesgos a los cuales se vería enfrentada la empresa 

Contratista o en la actividad. En caso de que se llegasen a presentar 

accidentes, se deberá recurrir al botiquín de primeros auxilios y se deberá de 

trasladar a la persona herida a la clínica más cercana. 

 

De igual forma, es necesario tener en cuenta que a medida del avance de la ejecución de 

las obras, se pueden presentar elementos de análisis no considerados inicialmente. Por 

este motivo, el contratista se encuentra en la obligación de modificar, ajustar o actualizar 

el plan de contingencias. 

 

 Derrames 

En caso de derrame se deberá contar con: 

Equipo contra derrames: cada instalación cuenta con una provisión adecuada de 
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MEDIDA CPC-1 

Nombre de la Medida: 

 PLAN DE CONTINGENCIA 

materiales y equipos para el control y limpieza de derrames. Materiales tales como 

almohadillas o paños absorbentes. 

Los materiales absorbentes se utilizan para recuperar el producto derramado. Se 

mantiene un inventario actualizado de estos equipos y materiales. 

Los vehículos que transportan materiales peligrosos deben estar equipados con un 

extintor de incendio, materiales absorbentes, palas y otros equipos de respuesta ante 

derrames. Como mínimo con los siguientes elementos: material absorbente no 

combustible y balde con tierra seca o arena y almohadillas, polietileno, una pala y 

un tambor de tapa removible vacío. 

 

 Disponibilidad de Equipos de Respuesta 

Se utilizarán medios de respuesta debidamente identificados en la zona y los 

disponibles en las distintas localidades. 

Sistemas de comunicación: (sistemas telefónicos y de radio). 

El equipo de comunicación interna y externa consiste principalmente en teléfonos 

celulares y altavoces. 

Contar con botiquín de primeros auxilios, también se contará con un vehículo 

disponible que podrá hacer el transporte de cualquier persona que pudiere resultar 

herida.  

Disponer de un listado de los centros de atención de emergencias más cercanos, 

como por ejemplo: 

Números de Instituciones en caso de Emergencia 

INSTITUCIÓN CONTACTO  

Cuerpo de Bomberos  102 

Policía Nacional 101 

Cruz Roja  092569809 - 

2305108 

Número de Emergencia SNR 911 

Clínica Kennedy Samborondón 2090039 

Fuente: Guía telefónica del Ecuador 
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MEDIDA CPC-1 

Nombre de la Medida: 

 PLAN DE CONTINGENCIA 

 Procedimiento para una Evacuación 

Este procedimiento aplica para cualquier tipo de incidente que se presente y 

provoque la necesidad de evacuación del personal en riesgo: 

 Determinar los criterios por los cuales se declara una evacuación. 

 Asignar un coordinador de evacuación. 

 Establecer rutas de evacuación y punto de encuentro. 

 Realización de un simulacro avisado y medición de tiempos. 

Durante una evacuación: 

 Determinar si la situación amerita el procedimiento de evacuación. 

 Detener las actividades, buscar las salidas y rutas de evacuación hasta los puntos 

de encuentro. 

 El desplazamiento debe hacerse de forma rápida pero sin correr. 

 Conservar la calma y ayudar a conservarla a otras personas. 

 Verificar el número de personas que han evacuado para determinar si alguien no 

lo ha hecho. 

Después de la evacuación: 

 Sólo el coordinador de emergencias o evacuación determinará e informará cuando 

se ha levantado la emergencia, entonces se podrá retornar a los sitios de vivienda o 

trabajo. 

 Acerca de los simulacros: El personal debe ser entrenado en la aplicación de 

procedimientos de contingencias. Este entrenamiento es coordinado por promotora 

y el fiscalizador.  

Se deberán efectuar simulacros de incidentes / accidentes que permitan verificar la 

aplicabilidad de los procedimientos y efectuar el control sobre los tiempos de 

respuestas con las medidas propuestas.  

Nombre de los Impactos enfrentados: 

 Impactos negativos sobre la calidad del suelo 
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MEDIDA CPC-1 

Nombre de la Medida: 

 PLAN DE CONTINGENCIA 

 Impactos negativos sobre la calidad del agua 

 Impactos negativos sobre la geomorfología (estabilidad y drenajes) 

 Impactos negativos sobre flora 

 Impactos negativos sobre la fauna 

 Impactos negativos sobre el paisaje 

 Impactos negativos sobre abastecimiento de agua 

 Impactos negativos sobre bienestar 

 Impactos negativos sobre seguridad   

Momento de ejecución de la medida: 

 Quince días antes del inicio de obra. Permanente hasta el fin de la obra. 

Territorio y/o Población afectada: 

 Área de Influencia directa e indirecta. 

Medios Verificables: 

 Información de sitios de atención de emergencias. 

 Documento denominado Plan de Contingencia para el proyecto definitivo. 

Responsables de la Ejecución de la Medida: 

 Promotora, Contratistas y Fiscalizador 

Costo: 

 Costos operativos US$ 500,oo 
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7. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONSTRUCTIVA. 

 
PROGRAMAS 

DEL PLAN DE 

MANEJO 

MEDIDA PROPUESTA COSTO MOMENTO DE 

EJECUCIÓN DE 

MEDIDA 

MEDIO VERIFICABLE RESPONSABLE 

 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

 

CPM-1 

PROGRAMACION 

ADECUADA DE LAS 

OBRAS 

US$7.000,00 

(Costos 

administrativos). 

Al inicio del 

proyecto 

El fiscalizador de la obra deberá 

verificar las actividades realizadas 

en tiempos registrados.  

- Informes de avance de obra  

- Señalización de delimitación de 

frentes de obra. (Fotografías). 

- Cronograma actualizado de obra  

- Permiso de Construcción,  

- Elaboración de estudios civiles 

necesarios para el proyecto. 

Contratistas, 

Fiscalizador y 

Promotor 

CPM-2 

MANEJO DEL 

MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

MOVILIZACIÓN DE 

EQUIPOS 

US$ 500,00 
(tanquero con agua 

para humedecer 

vías). 

Desde el inicio del 

proyecto e 

implantación del 

plan de manejo. 

Evidencia fotográfica y Licencia de 

los conductores de los vehículos de 

carga que trabajan dentro del 

proyecto. 

Contratistas y 

Fiscalizador 

MEDIDA CPM-3 

ADECUADA 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

US$1.100,00 
(mantenimientos 

menores de 

vehículos en caso de 

necesitarlos). 

Desde el inicio de 

la construcción 

 

 

 

Reportes de mediciones de ruido, 

fotografías de la revisión de 

vehículos, observación de la lona. 

Contratistas de obra 

y Fiscalizador. 

 

 

MEDIDA CPM-4  

ACCIONES Y 

ACTIVIDADES 

ADECUADAS EN 

TRABAJOS DE 

HORMIGÓN Y MEZCLA 

DE LOS MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN. 

US$150,00  
(Para adecuación 

que fuera necesaria). 

Desde el inicio de 

la construcción 

 

Registro de: cantidad de material de 

construcción, almacenamiento 

temporal (lugar y tiempo) y su uso. 

Fotografías y constatación in situ  

de sitios empleados para acopio 

temporal de material excedente. 

Contratista de obra 

y Fiscalizador 
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PROGRAMAS 

DEL PLAN DE 

MANEJO 

MEDIDA PROPUESTA COSTO MOMENTO DE 

EJECUCIÓN DE 

MEDIDA 

MEDIO VERIFICABLE RESPONSABLE 

MEDIDA CPM-5 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

ACCESOS 

US$ 100,00 

En caso de daños 

puntuales en la vía. 

Desde el inicio de 

la construcción 

 

Observaciones y fotografías de los 

accesos afectados por el tránsito de 

maquinaria y equipos. 

Contratistas y 

Fiscalizador 

MEDIDA CPM-6 

DISPOSICIONES 

GENERALES PARA EL 

DESBROCE Y LIMPIEZA 

DEL TERRENO. 

US$ 100,00 Previo a las labores 

de desbroce. 

 

 

Registros de demarcación de áreas, 

área de almacenamiento temporal 

de material de desbroce, 

instrucciones emitidas a 

trabajadores, inspecciones de 

verificación de cumplimiento, 

registros fotográficos. 

Promotor y 

Fiscalizador 

 

PROGRAMA DE 

MANEJO DE 

DESECHOS 

 

MEDIDA CMD-1 

MANEJO ADECUADO 

DE EQUIPOS Y MANEJO 

ACEITES (DESECHOS 

PELIGROSOS) 

Prestadoras del 

servicio para el 

manejo de los 

residuos generados; 

asumidos por el 

Contratista. 

US$200,00 

 

 

Desde el inicio del 

proyecto e 

implantación del 

plan de manejo. 

 

Se verificará el buen 

funcionamiento, por medio de 

registro de mantenimiento de los 

equipos y vehículos de transporte 

para evitar el derrame de aceites y 

lubricantes y la generación de 

ruidos molestos por mal estado de 

la maquinaria.  

 

Se verificara que los residuos 

generados sean dispuestos de la 

manera ambiental adecuada del 

manejo y disposición de residuos. 

Fotografías. 

 

Contratistas y 

Fiscalizador 

MEDIDA CMD-2 

MANEJO ADECUADO 

DE DESECHOS NO 

PELIGROSOS 

GENERADOS POR EL 

PERSONAL DE LA OBRA 

Y DISPOSICIÓN DE 

ESCOMBROS Y 

MATERIALES 

Recipientes de 55 

galones de 

capacidad para 

almacenamiento 

temporal de 

desechos sólidos (3 

u.): US$ 96,00 

Fundas plásticas 

industriales: 3 

Desde el inicio del 

proyecto e 

implantación del 

plan de manejo. 

Registros escritos de la generación 

de desechos. 

Facturas de ventas de desechos 

reciclables. 

Sitio de almacenamiento temporal. 

Registro fotográfico del sitio de 

disposición de escombros 

permitidos adecuados, permisos 

para retiro y disposición de 

Contratistas y 

Fiscalizador 
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PROGRAMAS 

DEL PLAN DE 

MANEJO 

MEDIDA PROPUESTA COSTO MOMENTO DE 

EJECUCIÓN DE 

MEDIDA 

MEDIO VERIFICABLE RESPONSABLE 

PROVENIENTES DE 

MOVIMIENTOS DE 

TIERRA. 

paquetes a US$2,50: 

US$36,00 
Sacos 20 unidades x 

US$0,25: US$ 5,00= 

Costo Total US$ 

137,00 

escombros,  inspecciones de 

verificación de cumplimiento. 

MEDIDA CMD-3 

MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES DEL 

PERSONAL 

Batería sanitaria 

US$ 250,00 cada 

una x 3= $750,00 

Inmediatamente 

empiece la obra. 

Planilla y contrato de alquiler de 

batería sanitaria.  

Fotografía de la baterías en un sitio 

estratégico. 

Contratistas, 

Promotor y 

Fiscalizador 

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

MEDIDA CPSSO-1 

SEÑALIZACIÓN DE LA 

OBRA 

Carteles y letreros: 

US$75,00 

Señalizaciones: 

US$100,00 = 

Costo Total US$ 

175,00 

Inmediatamente 

empiece la obra 

Observación y verificación in situ 

de las señalizaciones, carteles y 

letreros. 

Contratistas de obra 

y Fiscalización 

MEDIDA CPSSO-2 

USO DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL A LOS 

TRABAJADORES DE LA 

OBRA 

Mascaras de polvos 

1 cajas. Costo 

US$15 

Protectores 

auditivos 2 cajas x 

US$12,5= US$25,00 

Cascos 15 x US$ 

8,00 = US$120,00 

 

Total=US$160,00 

 

Costo de Botiquín: 

US$ 15,00  

Inmediatamente 

empiece la obra. 

Registros firmados por el personal 

receptor del equipo, donde conste: 

Número de elementos de protección 

entregados / Número de personas 

contratadas. Número de elementos 

de protección contra ruido 

entregados / Número de personas 

contratadas, facturas de compras. 

 

Registros fotográficos. 

Contratistas de 

Obra, Promotor y 

Fiscalización 

PROGRAMA DE 

CAPACITACION 

AMBIENTAL 

MEDIDA CCA-1 

CAPACITACION 

AMBIENTAL AL 

PERSONAL DE OBRA. 

US$250,00/hora  Inmediatamente 

empiece la obra. 

Verificación de los registros de 

personal y de asistencia a la charla:  

-Número personas capacitadas / 

Número personas contratadas. 

-Registros de asistencia, donde 

consten como mínimos: firma de 

Contratistas de 

obra, Promotor y 

Fiscalización. 
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PROGRAMAS 

DEL PLAN DE 

MANEJO 

MEDIDA PROPUESTA COSTO MOMENTO DE 

EJECUCIÓN DE 

MEDIDA 

MEDIO VERIFICABLE RESPONSABLE 

los capacitados, fecha, nombre del 

tema, firma de responsabilidad. 

PROGRAMA DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

MEDIDA CRC-1 

ATENCIÓN A LA 

COMUNIDAD Y 

AUTORIDADES. 

Aproximadamente 

US$ 100,00 (en caso 

de folletería, 

reuniones, 

publicidad en radio, 

etc.). 

Inmediatamente 

empiece la obra. 

 

Registro de quejas y reclamos 

atendidos.  

Registro de soluciones a las quejas 

y reclamos presentados. 

 

Contratistas, 

Promotor y 

Fiscalización. 

 

PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 

 

MEDIDA CPSM-1 

PLAN DE MONITOREO 

DE LA CALIDAD DE 

RUIDO Y AIRE. 

Plan de monitoreo 

de Polvo (PM10 y 

PM2.5): US$ 800,00  

 

Plan de monitoreo 

de Ruido (Niveles 

de Presión sonora) : 

US$ 250,00 x 2 = 

US$ 500,00  

Monitoreo de 

polvo, ruido a la 

cuarta semana de 

empezada la obra. 

Resultados de los monitoreos por 

laboratorio acreditado.  

Promotora y 

Fiscalización. 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

 

MEDIDA PC-1 

PLAN DE 

CONTINGENCIA. 

Costos US$ 500,00 Quince días antes 

del inicio de obra. 

Permanente hasta el 

fin de la obra. 

Botiquín con medicamentos. 

Información de sitios de atención 

de emergencias. 

Documento denominado Plan de 

Contingencia. 

Promotora, 

Contratistas y 

Fiscalizador. 

 

TOTAL EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. US$ 13.237 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES DE PLAZA LAGOS TOWN CENTER III 

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 

TIEMPO 6 

MESES COSTO 6 

MESES 
1 2 3 4 5 6 

 PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

CPM1 / PROGRAMACION ADECUADA DE LAS OBRAS             $ 7.000  

CPM2 / MANEJO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS             $ 500  

CPM3 / ADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO             $ 1.100  

CPM4 / ACCIONES Y ACTIVIDADES ADECUADAS EN TRABAJOS DE HORMIGÓN Y MEZCLA DE 

LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.             
$ 150  

CPM5 / ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESOS.             $ 100  

CPM6 / DISPOSICIONES GENERALES PARA EL DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO             $ 100  

MANEJO DE 

DESECHOS 

CMD1 /  MANEJO ADECUADO DE EQUIPOS Y MANEJO ACEITES (DESECHOS PELIGROSOS) 
            $ 200  

CMD2 / MANEJO ADECUADO DE DESECHOS NO PELIGROSOS GENERADOS POR EL PERSONAL DE 

LA OBRA Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES PROVENIENTES DE MOVIMIENTOS DE 

TIERRA.             
$ 137  

CMD3 / MANEJO ADECUADO DE DESECHOS NO PELIGRMANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

PERSONAL             $ 750  

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

CPSSO-1 / SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA             $ 175  

CPSSO-2 USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS TRABAJADORES DE LA OBRA 
            $ 175  

CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL 
CCA-1 / CAPACITACION AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.             $ 250  

RELACIONES 

COMUNITARIAS 
CRC1 / ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y AUTORIDADES.             $ 100  

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 

CPSM-1  / INFORME DE AVANCES Y CUMPLIMIENTOS DEL PLAN DE MANEJO.             $ 700  

SM-C2 / PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO Y AIRE 
            $ 1.300  

PLAN DE 

CONTINGENCIA 
PC-1 / PLAN DE CONTINGENCIA.             $ 500  

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL $13.237  
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